OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano- wykonawczego na umocniethi@ vawozu drogi gminnej Nr 112813L  (
od dr.pow.Nr2549L do dz. nr ew.641) w m. Barttornigice od km 0+180 do km 0+708
(Wiasciciel dziatki Gmina Vgwolnica)
Gmina Wawolnica , pow. Putawy, woj. Lublin

Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

-0 umove

-map zasadnicg w skali 1: 500

- pomiary sytuacyjno — wysokoiowe wykonane w terenie

-Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiejinia 2. marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powirndpowiadé drogi publiczne iich
usytuowanie/ Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 198&z. 430/

-obowizujace normy i katalogi

-literatura techniczna

Opis_stanu _istniepcego

Projektowany odcinek patony jest na terenie gminy olnica pow. Putawy w woj. Lubelskim.
Istniegca  nawierzchnia gruntowa o szerfdio-3,00 do 5,00m.Droga na calym odcinku
projektowanym przebiega w awozie o zmiennej szeroka dna vawozu. Dno vgwozu z lokalnymi
podiuznymi wybojami.

Lokalizacg przedstawiono w zat.Nr.1 i rysunkowej -Mapka orientacyjna.

Elementy projektowane

1.Plan sytuacyjny ( Rys Nr 2)

Zaprojektowano umocnienie dnaawwzu drogi gminnej poprzez wykonanie na okigind km
0+180 do km 0+708 nawierzchni z piglbetowych —wielootworowych typ "Jomba” na podsyp
cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm szer.3,60npgabudowie z gruntu stabilizowanego cementem
0 Rm=5 MPa gr. 15 cm szer.3,80m oraz na w-wiazapcej z piasku gr.10 cm o szergkb
3,80m (a na mijankach nawierzchnia o szer. 5,08m#. 25 m) jako jednopasowa .

2. Profil podtuzny ( Rys. Nr 4)
Na profilu podiinym pokazano projektowanniwelet nawierzchni w osi drogi. Zalamania
niwelety wyokaglono tukami pionowymi . Na profilu podtaym podano wysokd reperu
roboczego j ( km 0+180 H= 155.40- bolec stalowysi drogi )
3. Przekroje konstrukcyjne ( Rys 3)
Przygto nasgpujace konstruke umocnienia dna awozu w oparci 0 n/w parametry
techniczne:
- Vp-30km/h
-kl. techniczna D /droga gminna/
-kat .ruchu —-KR-1
-Obcigzenie -80 kN /6
-Podiage - G2
- nawierzchnia z ptytelbetowych gr. 10 cm na podsypce piaskowo- céones) 1:4
grubgci 5 cm szer.3,60m
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementerme BMpa gr.15 cm szer.3,80m
- w-wa odgczapca z piasku wg PN-B- 11113:1996 o grétiol0 cm szer.3,80m
Szerokdé¢ nawierzchni 3,60 m( na mijance -5,00m)

Odwodnienie



Powierzchniowe odwodnienie nawierzchni zapewniapadki poprzeczne i podhe w kierunki
istniejacego naturalnego cieku
Rozwiazania uwzgkdniajace ruch oséb niepetnosprawnych

Projektowane rozwkiania nie stwarzajutrudnier w ruchu oséb niepetnosprawnych

Powiazania projektowanej inwestycji z_budowlami istni¢acymi

Sytuacyjnie i wysok&ciowo umocnienie dna awozu drogi gminnej dowkzano do istniecego
zagospodarowania terenu oraz istgefo pasa drogi gminnej.

Projekty typowe

W projekcie wykorzystano rozezania wedtug projektow typowych;
-Katalog powtarzalnych elementéw drogowych

-Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych

-Wytyczne projektowania drég

Ogolne Specyfikacje Techniczne- Wymagania Ogolne

Zabezpieczenia BHP

Stosownie do Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003 /.z z dn. 10.07.2003/
kierownik budowy sporgdzi plan bioz.

W ,, Planie bezpieczsstwa i ochrony zdrowia” natg ujaé:

a/Plan oznakowania i zabezpieczenia prowadzomgbiot

b/Sposéb zapewnienia warunkow higieniczno — samjtén zatodze

c/Sposo6b garamwania i zabezpieczenia spiz mechanicznego na terenie budowy w czasie ywoln
od pracy

d/ Okrelenie zakresu przeszkolenia i instrukttapracownikéw budowy

Charakterystyka energetyczna

Nie dotyczy.
Bilans terenu

Zamierzone robotydnla prowadzone wykznie w istnieggjcym pasie drogi gminnej paionej
w m. Barttomiejowicach .

Uwagi koncowe

Nalezy umigci¢ na budowie Tablice Informacyjna zgodm z obowhazujacym prawem
budowlanym. Przy wykonywaniu robét budowlanychlezy zastosowa wyroby dopuszczalne do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z dnia 20.05.1994r w sprawievykazu wyrobow podlegagych
obowiazkowemu zgtoszeniu do certyfikacji na znak heepaistwa i oznaczenia tym znakiem
/M.P. Nr 39/94 poz. 335/ wraz z féejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozpdeeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dria 19.12.1994 r w sprawie aprobat i
kryteribw technicznych dotyazych wyrobéw budowlanych /Dz U. Nr 10 poz.48 zad8i lutego
1995r/

OPRACOWAL.:
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