Projekt budowlano-wykonawczy boiska szkolnego wigehcyjnego w miejscowsi Karmanowice

1. Dane ogodlne

1.1. Nazwa zadania

Wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni syymtehe] o wymiarach 30x44m

na dziatlce o numerze ewidencyjnym 258/1 w m. Kainace, gmina Vdwolnica.

1.2. Lokalizacja

Dziatka 0 numerze ewidencyjnym 258/1 w m. Karmarmayvgmina Vidwolnica.
1.3. Inwestor

Gmina Wawolnica

ul. Lubelska 39, 20-160 YWolnica.

1.4. Faza projektu

Projekt budowlano-wykonawczy.

1.5. Jednostka projektowa

ARTUBA- Doradztwo, Dystrybucja, Boednictwo Jakub Osina
ul. Stowackiego5/44, 21-08Widnik,

Projektant: in Jerzy Polakowski,

Asystent projektanta: mgeirMarzena Bajak,

Sprawdzagy: dr inz. Stkawomir Karé.

2. Podstawa opracowania

Umowa nro/04/2008 z dnia 28.04.2008zawarta z Gmig Wawolnica

Mapa do celow projektowych w skali 1:500

Obowigzujace przepisy:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane {tgddn. z 2000 r. Dz. U. Nr 106,
poz. 1126 ze zmianami),

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t iddaych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401),

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie
informacji dot. bezpiecZstwa iochrony zdrowia oraz planu bezpigsteia
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

4. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji
z dnia 28.10.2004r.

5. Wszelkie akta prawne wdeiwe w przedmiocie zamowienia, w tym przepisy
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Projekt budowlano-wykonawczy boiska szkolnego wigehcyjnego w miejscowsi Karmanowice

licencyjne i wytyczne PZPN, UEFA i FIFA.
6. Przepisy techniczno - budowlane,
Obowiazujace normy,

8. Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

3. Przedmiot opracowania

Projekt "Boiska sportowego wielofunkcyjnego w mage/asci Karmanowice na dzialce
0 numerze ewidencyjnym 258/1”, gminaaWblnica.

Zakres opracowania obejmuje projekt boiska wielkbymego przy budynku szkolnym
o charakterze obiektu sportowego ogolnoglmsego przeznaczonego dla miodzieszkolnej
oraz spoteczniwi lokalnej Karmanowic. Opracowanie wykonano w spgosumaliwiajacy

realizacg zamierzenia inwestycyjnego.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania i przewidywane zmiany

Dziatka o numerze ewidencyjnym 258/1, ktérej datyplanowane przedsiziecie to
trawiasty, falisty teren ze spadkiem w kierunkuyglmiowo-wschodnim, na ktérym znajduje si
gara przewidziany do rozbidrki. Poprzecznie pod boiskiprzechodzi wodogg. Rzdne
wysokaciowe planowanego boiska dostosowano @dmej istniejcego przy szkole chodnika -
200,25m.

Dziatka, na ktorej projektuje sboisko jest terenem ogrodzonym zniszegsiatka, ktora
przewidziana jest rowniedo rozbiorki. W miejsce starego ogrodzenia plarsiewykonanie

nowego.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje boisko wialdécyjne o wymiarach 30x44m
0 nawierzchni z trawy syntetycznej. Projektuje sigrodzenie boiska ( rys. nr 2) i jego
dowiazanie do istniecego oraz pitkochwyty na krotszych bokach (za brammkdo pitki
recznej), a take trybuny dwurgdowe na 100 os6b wraz z chodnikiem stamowin dogcie od
szkoty do miejsca przewidzianego pod trybuny. Jadlavodnienie ptyty boiska projektujeesi
drena podtuzny z rur PVC-U oérednicy DN113, odprowadzgly wody opadowe poza skarpy

nasypu.

6. Warunki gruntowo-wodne
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Projekt budowlano-wykonawczy boiska szkolnego wigehcyjnego w miejscowsi Karmanowice

W poditazu projektowanego boiska pod wargtiwumusu wysipuja pyty lessowe, agsto

pylaste, z przewarstwieniami piaskéw drobnych, gtyleh oraz gliny pylaste. Wykonane

odwierty na gibokas¢ 4m nie wykazaty wyspowania warstwy wodordaej, jak rownie nie

zaobserwowanaaszen wody gruntowej do otworow, podczas ich wykonywania

7. Dane techniczne dotycgce projektowanej inwestycji

7.1. Podstawowe wymiary i powierzchnie boiska

Wymiary ptyty boiska o nawierzchni z trawy syntetge; 30x44m
Powierzchnia chodnika o szergko2,5m 110,00f
7.2. Rodzaj nawierzchni
Boisko — trawa syntetyczna o wysdkowtosa 25 mm
7.3. Rodzaje boisk do dyscyplin sportowych
- boisko do pitki gcznej 40x20m 1 szt.
- boisko do koszykdwki 28x15m 2.s
- boisko do siatkowki 18x9m 2 szt.
7.4. Wyposazenie boisk
- Bramki do pitki kcznej 1 komplet
- Zestaw do siatkowki 2 komplety
- Kosze do koszykowki 2 komplety
7.5. Ogrodzenie boiska
- dlugcé¢ ogrodzenia 49mb
- Wysoka¢ ogrodzenia 2,0m
- dtugas¢ pitkochwytow 2x20m
- wysoka¢ pitkochwytow 4,0m
7.6. Trybuny
- ilos¢ miejsc siedzcych 100 szt.
- ilo$¢ rzedow 2
- wymiary siedzisk 40x32cm
- odlegta¢ migdzy siedziskami 5cm
- szerok®¢ przegc¢ miedzy rzdami 45cm
7.7. Odwodnienie boiska
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Projekt budowlano-wykonawczy boiska szkolnego wigehcyjnego w miejscowsi Karmanowice

Projektuje st powierzchniowe odwodnienie boiska poprzez daszka@rmowany
spadek o pochyleniu 0,5% oraz padta pochylenie o warfci 0,5%. Woda z ptyty boiska
sprowadzana jest do dremaliniowego wykonanego wzdiuobu dhiszych bokéw z rur
drenarskich PVC-U DN113. Rury drenarskie zaprojeitoo w spadku podhamym 0,5%
z odptywem wody na skagpnasypu. Pas zieleni i chodnik pochylone v strore boiska
I maja spadki odpowiednio 2% i 3% (rys. nr 3)

8. Konstrukcja nawierzchni

8.1. Konstrukcja nawierzchni boiska

2,5cm - trawa syntetyczna

5cm - kliniec (kruszywo tamane dolomitowe) frak@jbmm, wsp. filtracji nie
mniej niz 3000ml/h

20cm - kruszywo tamane - dolomit frakcji 5-40mm pwa8ltracji nie mniej nk
3000ml/h

15cm - warstwa zagzczonego piasku, wsp. filtracji nie mnieg 8000ml/h

- warstwa separacyjna z geowtokniny
- grunt rodzimy

8.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika

6cm - betonowa kostka brukowa
3cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4
10cm - kruszywo tamane, frakcja 0-31,5mm

- grunt rodzimy

9. Opis techniczny technologii robét
» Roboty ziemne

W ramach robot ziemnych pod boisko wielofunkcyjnenejscowdci Karmanowice na
dzialce 0o numerze ewidencyjnym  258/1  przewidzianoastpujace  prace:
- przesurgcie mas ziemnych, wykonanie wykopu i nasypu
- wyprofilowanie terenu pod warstwy konstrukcymawierzchni
- zagszczenie podia
- wyprofilowanie spadkéw podhnych i poprzecznych
- zabezpieczenie skarp nasypow i wykopow

- wykonanie wykopu pod dreagodiuzny
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- wykonanie wykopow pod fundament stupkéw ogrodaen
Bilans mas ziemnych:

- Wykopy: 119,69

- Nasypy: 682,62 th

» Drenaz podituzny

W celu zabezpieczenia piyty boiska przed rozmyciera, wskutek wyspujacych
okresowo znacznych opadéw deszczu, zaprojektowdn@anienie boiska za pomodrenau
wypetnionego kruszywem ptukanym frakcji 8/16mm. Wbkwvarstwy filtracyjnej utaona
bedzie, zabezpieczgga przed zamuleniem, otulina z geowldkniny. Wetnn drenau
z kruszywa projektuje siutozenie, wzdha obu dhiszych bokow boiska, rur drenarskich PVC-U
DN113. Rury drenarskie powinny byowniez otulone geowtdknis i utozone o spadku 0,5%
zgodnie z rys. 2.

Jako materiat filtracyjny, ktdrym zasypuje sie r@tgsuje siewir o frakcjach od 8 do 16
wg PN-B-01100.Zwiry nie powinny mi¢ zawartdci zwiazkdw siarki w przeliczeniu na SO
wigkszej ni 0,2 % masy, wg PN-B-06714-28.

Geowtdknina powinna posiaélaaproba¢ techniczm wydarn przez uprawniom
jednostk. Projektowane jest zastosowanie geowtokniny filgfaej o masie 200g/m

Zastosowanie geowtokniny innego rodzaju jestzime po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru; w kdym przypadku Wykonawca jest zobawany do przedstawienia
stosownych aprobat technicznych. Geowtdknine #yalprzechowywéa w opakowaniach,

w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych

» Obrzeze betonowe
Zaprojektowano obrza betonowe o wymiarach 8x30x100cm ustawiane naetawi
betonowej B10 wykonanej na podsypce z piasku. Betenobrzea chodnikowe nals
ustawid na wykonanym podia w miejscu i zeswiattem (odlegtécia gornej powierzchni
obrzeza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokungnt@arojektowe;.
Podsypk piaskowa pod tawe betonowy nalezy wykona o grubdci 10cm i szerokéxi 24cm, z&

tawg zgodnie ze szczegbtem na rys. nr 3.
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» Podsypka piaskowa

Po wyréwnaniu, zagzczeniu i wyprofilowaniu gruntu rodzimego nafeutozy¢ warstwe
separacyja z geowtokniny o masie powierzchniowej pawy 200g/m z zakladem 0,5m, na
ktorej z kolei uktadanaddzie podsypka z piasku o gruico 15cm. Podsypkz piasku nalgy
rownomiernie roztay¢ na catej powierzchni podbudowy i zagi¢ mechanicznie do Js>0,95.

» Warstwy podbudowy
- Warstwa z kiica (kruszywa tamanego dolomitowego) o uziarnier@urim
- Warstwa z kruszywa tamanego dolomitowego o frdkdOmm
Kruszywa stosowane do w/w warstw powinny postadaywa uziarnienia leaca micdzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia atoma w PN-B-06714-15.
Podbudowy 2z kruszywa powinny odpowigdavymaganiom zwizanym 2z neénoscCia,
zag:szczeniem oraz rOwKoia sprawdzanym po zakozeniu kadej warstwy.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za prawidtowe, gdy iloraz
wtornego moduhk; do pierwotnego modutu odksztalcemajest nie wgkszy od 2,2 dla kalej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Pochylenie powinno miei¢ si¢ w granicach 0,3-0,8% z mldwoscia sptywu wdd opadowych
w glab boiska. Na powierzchni zeggczonej warstwy nie powinny wgpbwa nierdwngci
i wyboje. Podbudowa powinna &y wyrownana do projektowanego poziomu
z dopuszczaln odchytka +/-8mm na facie 4. metrowej. Zawadto frakcji pylastych

w kruszywie tamanym powinno bynniejsze ni 6%.

» Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Betonows kostke brukowg gr. 6cm nalgy uklada na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
0 grubdgci 3cm roztaonej na wczéniej wykonanej podbudowie. Na podsypkalery stosowa
piasek gruby, odpowiadgly wymaganiom PN-B-06712. Kostkiklada st na podsypce w taki
sposOb, aby szczeliny atizy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostkalezy uktad& ok.
1,5cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagzczeniu. Po ubiciu nawierzchni naleuzupeiné szczeliny piaskiem

I zamies¢ nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nienaga piedgnaciji.

> Trawa syntetyczna

Jako nawierzchgisportows przyjmuje s¢ trawe syntetycza o nasg¢pujacych parametrach:
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- wysoka¢ catkowita nawierzchni: 25mm,

- gestas¢ (ilos¢ splotéw/m2): min. 39 900,

- gestasé (ilos¢ widkien/m2): min. 79 800,

- cigzar catkowity: min. 2 300 gr/mz,

- rodzaj wibkna: polipropylenowe, fibrylowane o bodci min. 65 mikronow,
- Dtex: min. 6 600

- wypetnienie: piasek kwarcowy,

- kolor nawierzchni: zielony,

- linie: wklejone w nawierzchri— biate.

Wymagania dotyczce wykonania prac nawierzchniowych

1. Nawierzchnia mge by instalowana jedynie przez autoryzowanego wykorawc
o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumemtewystawionym przez
producenta nawierzchni i dotygz/m powyszego zadania.

2. Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych patadwe nawierzchni okrdonych
w opisie naley potwierdzé stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aproblata
Rekomendacja Techniczna ITB) oraz kartechnicza producenta (w oryginale,
dotyczca projektowanego obiektu) pozwalaymi na ich weryfikag.

3. Nawierzchnia powinna posiaglaktualny Atest Higieniczny.

4. Na nawierzchnie powinna zosétprzedstawiona gwarancja wystawiona przez prodacent

» Trawa naturalna

Wymagania dotycice wykonania robét zwzanych z trawnikamiasnastpujace:

—teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczyszgze

— przy zaktadaniu trawnikow na gruncie nasypowymawkznik/obrzeze powinno
znajdowa sk 2 do 3cm nad terenem,

- teren powinien by wyréwnany i splantowany,

— przed siewem nasion trawy zienmalezy watowa& watem gtadkim, a nagbnie
watem - kolczatklub zagrabi,

- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najjEj do potowy wrzénia,

- nasiona traw wysiewane & ilosci od 1 do 4kg na 100m

przykrycie nasion - przez przemieszanie z giggrabiami lub watem kolczagk
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- po wysiewie nasion ziemia powinnadoyatowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrychunkdw dla podskania wody.
Jezeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczatk mazna juz nie stosowa watu

gtadkiego.

» Pielegnacja trawnika
Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacji trawnikow jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno dbyprzeprowadzone, gdy trawa sgnie wysokéé okoto
10cm,
- nastpne koszenia powinny giodbywa w takich odstpach czasu, aby wysodw trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczataokg&ci 10 do 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinng hwvykonane z 1-miestznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozda \hrunkow klimatycznych Polski
mana przyac pierwsz potowg pazdziernika),
— chwasty trwate w pierwszym okresie ngleusuwa recznie; srodki chwastobojcze
o selektywnym dziataniu nalg stosowa z duza ostraznoscia | dopiero po okresie 6 miesy od
zatazenia trawnika.
Trawniki wymagag hawazenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1 ar wgei roku.
Nasiona traw najegciej wystpuja W postaci gotowych mieszanek z nasiomgeh gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mhigznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasimer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdathkietkowania.

» Ogrodzenie boiska
Boisko projektuje sie jako zabezpieczone przed wugamiem pitek na zevatrz ze stref
komunikacyjm porcsnigta trawa naturalm. Projektuje sie ogrodzenie boiska wys&o2,0m
(rys. nr 2).
Zastosowano:
- stupki skrajne i prednie o wymiarach 60x40x2,0mm wypesae w kapturek, ocynkowane
ogniowo o wysokéci 2,60m, powlekane PCV metptluidyzacyjm;
- panele ogrodzeniowe z drutu stalowegaernicy 5mm, powlekanego tworzywem sztucznym
PCV, o wymiarach oczka 200x50mm oraz100x50mm wsuieprofilowania;
Stupki naley ustawig w wykopie o wymiarach 30x30cm i ggokasci 70cm. Zalewé
mieszank betonow.
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Za bramkami do pitki gcznej na krotszych bokach boiska zaprojektowano
pitkochwyty o dtugadci 2x20m i wysokeéci 4m.
Zastosowano:
- siatke ochronm bezweztowa, polipropylenovi o oczku 45x45mm, gr. splotu 2,3mm;
- stupy do mocowania siatek ochronnych o wysokdo 4m.
Skrajne stupy mocowane@ ® rozstawie 3m, pozostate w maksymalnym rozst&mie

10. Elementy wyposaenia

» Bramki do pitki r ecznej (1 komplet) - rys. nr 6

Bramka do pitki ecznej 3x2m. Rama bramki stalowa wzmacniana w z@io stalowymi
katownikami, pomalowana powtokami ochronnymi. Bramkacowana tulejami do podia.
Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach dieh.
Bramki wyposaone we wsporniki do podtrzymywania siatki. Stalowkmenty zczne
posiadag ochronne powtoki galwaniczne. Bramki wypogae g w komplet elementow do
mocowania w podiau. W zestawie siatka wzmocniona ze sznuitanicy 4-5mm. Komplet
powinien zawier&par bramek.

» Zestaw do siatkdwki (2 komplety) - rys. nr 7

Wykonane ze stali, cynkowane ogniowo, wzmocnioneganretrznie, wielofunkcyjne
z ptynm regulacy wysokaci. Komplet skiada sie z dwdéch stupkow (jeden zmeletami
napinajcymi, drugi z napinaczemrubowym siatki) i dwéch oston ochronnychbiowych
o gr. 5cm. Stupki montowane w tulejach. W zestasvagka z anterkwzmocniona téma oraz
dekle do zakrywania otworéw.

» Kosze do koszykowki (2 komplety = 4 kosze) - rysri8
Zestaw do koszykowki na zewtnz dwustupowy, stojak do koszykowki o wggu L=1,4 m
z tulep, cynkowany ogniowo, tablica do koszykowki epoksydm wymiarach 1,8x 1,05 m, na
ramie metalowej cynkowanej ogniowo, etz ocynkowana z siadklancuchowa, cynkowan
mocowan osmiopunktowo. Zestaw powinien posigdzertyfikat bezpieczestwa.

» Trybuny (state 2-rzgdowe) - rys. nr 9
Konstrukcja trybuny stalowa, cynkowana z podestamblachy ryflowanej aluminiowej.
Siedziska plastikowe z oparciami na wysaki@40mm, w komplecie barierki ochronne rurowe

boczne i tylne.
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11. Uwagi koncowe
Wyktadziny powinny by stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i ghktem
technicznym opracowanym dla okomego zastosowania.
Wykonanie i odbiér urmdzenr sportowych na podstawie aprobat technicznych l@Bstow
higienicznych, wymogow p. pg warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm
i innych wymaganych certyfikatow.
W trakcie realizacji projektu nalg stosowdé materiaty i wyroby posiadage obowazujace
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictuliejesli sa przedmiotem Norm
Pastwowych, zé&wiadczenie producenta potwierdza ich zgodn& z postanowieniami
odpowiednich norm.
Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanieiamw projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i @elwpokrewnych z dn. 04.02.1994r.)
Wszelkie roboty budowlane winny &yprowadzone zgodnie ze sziukbudowlan

i polskimi normami.
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