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W.B.S.i P.T.D.i L -WARSZAWSKIE BIURO STUDIOW IROJEKTOW TRANSPORTU DROGOWEGO
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania ogéine dotygee wykonania i odbioru rob6t drogowych
zwiazanych z Przebudowg(modernizacja) drogi gminnej w Karmanowicach od km 0+015 dokm 0+242,50
1.2Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest dokdwemenprzetargowym i kontraktowym przy zlecaniudbprzy
budowie wymienionej w punkt.1.1

1.3Zakres robot objetych SST

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania ogdlrgerdbot obgtych wymienionymi specyfikacjami w zgdzeniu:
D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKTIOWYCH

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKAISTYCH

D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGSZCZANIEM PODLOZA

D-04.02.01 WARSTWY ODCINA4CE | PODSYPKA PIASKOWA

D-05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PLYTZELBETOWYCH

D-06.03.01 SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY

1.4.0kreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia podstawowe natg rozumi€ nasgpujaco:

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu hgiqu pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkim
urzadzeniami technicznymi zawzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy-opatrzony pieczia Organu Administracji Restwowej zeszyt, shacy do notowania

i rejestrowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania oraeodanych odbioréw zanikagych,
przekazywania poledéa innej korespondencji technicznej paaizy Inzynierem ,Wykonawgi projektantem.
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami posiagizg
stosowne uprawnienia budowlane i vegatjaca w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kohktra

Kosztorys ofertowy-wyceniony kosztorys$lepy przezOferenta.

Kosztorys §lepy-wykaz robét z podaniem ich #oi oraz podaniem Numeru Specyfikacji Techniczneg ktorej
bedzie wykonywany projektowany zakres robét i odamsr przez Zamawiagego.

Ksiega obmiaréw -akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamighy do wpisywania przez
Wykonawe: obmiaru dokonywanych rob6t w formie wylidzeszkicow i ew. dodatkowych zaznikow. Wpisy

w ksigdze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez kyniera.

Laboratorium-_drogowe lub inne laboratorium badawcze. Zaakcept@nprzez Zamawigego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badgpréb zwazanych z ocenjakaosci materiatow oraz robét.

Materialy- wszelkie tworzywa niezisine do wykonania robét, zgodne z dokumentpopjektow i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimera.

Pas drogowy-wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia widnigi oraz
drzew i krzewéw .Pas drogowy mmréwnie. obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadzen
chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Polecenie Irzyniera- Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyriera/ inspektora nadzoru/, w formie
pisemnej, dot .sposobu realizacji robét lub inngphaw zwizanych z prowadzeniem robot

Projektant- uprawniona osoba lub fizycznadaca autorem dokumentacji projektowe;.

Rekultywacija-roboty majce na celu uposzikowanie i przywrécenie do pierwotnych funkcji tewe naruszonego




w trakcie zadania budowlanego

Rysunki-czes¢ dokumentacji projektowej ,ktéra wskazuje lokaligacharakterystyki wymiary obiektu lgdacego
przedmiotem robot.

Zadanie budowlanecze$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukcyja lub
technologicza ,zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkeghniczno gytkowych .Zadanie ma
polega na wykonywaniu rob6t zwranych z budow,modernizagj ,utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub
jej elementu.

1.5.0g06Ine wymagania dotycrce robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentaagjprojektows .OST,SST

i poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNVykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperow, dziennik budowy idggi obmiaru robét oraz dwa egz. Dokumentacji projeleovEST .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$d@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa

Zamawiajcy przekazuje Wykonawcy dwa egzemplarze dokumgmegjektowej wraz z SzczegoétewSpecyfikacy
Technicza.

Dokumentacja projektowagtzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsodanym

w SST D-00.00.00. stanoydej dokument przetargowy. Z wykazu musi jasno wahikktére pozycje stanowi
przetargow dokumentagj projektova, a ktdre zostanprzekazane Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okze sk koniecznym uzupetnienie dokumentacji przekazaregp
Zamawiajcego, Wykonawca spardzi brakujice rysunki i SST na wkasny koszt w 4 egz. | przegie Inzynierowi do
zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodnd¢ robét z dokumentacia projektowa i SST

Dokumentacja projektowa ,SST oraz dodatkowe dokiyn@zekazane przezipniera Wykonawcy stanowiczesé
Kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione wéhojednym z nichsobowizujace dla Wykonawcy tak jakby byty
zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieoici w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw ohpwe nasfpujaca kolejndc ich
waznosci:

1.Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne

2.Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie maze wykorzystywa btedéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veni
natychmiast powiadordilnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaijalzgodne z dokumentacprojektowg i SST

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntéw budowli mugzby¢ jednorodne
i wykazywa bliska zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé dopuszczalnego
przedzialu toleranciji.

Jezeli zostata okrdona warté¢ minimalna lub wart& maksymalna tolerancji albo obie te wacigto roboty
powinny by prowadzone w taki sposob, ,aby cechy tych matesidhb elementéw budowli nie znajdowaty; si

W przewaajacej mierze w pob#iu wartgci granicznych.

W przypadku ,gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektows Lub SST , ale osgnicta
zostanie mgliwa do zaakceptowania jasdelementu budowli, to liynier maze zaakceptowa takie roboty i zgodzi
sie na ich pozostawienie , jednak zastosuje odpowgeghotncenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegOtowymi kontraktu i/ lub SST.

W przypadku , gdy materiat lub roboty nigdh w petni zgodne z dokumentagrojektovs lub SST , i wptynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli , to takie materialy zostarasgpione innymi a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzigmachu publicznego na placu budowy
, W sposob okrdony w SST D-M-00.00.00, w okresie trwania reatig kontraktu a do zak@czenia i odbioru
koncowego robaét.

Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z Odpowiednim
Zarzmdem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eob6t w okresie trwania
budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powiniencbgktualizowany przez
Wykonawe na bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarcaingtaluje i gdzie obstugiwat tymczasowe adzenia
zabezpieczape takie jak: ogrodzeniaswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zaporp.i.tzatrudni dozorcéw

i podejmie wszelkie inndrodki nieztedne dla ochrony robét, bezpieégbwva pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzier i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne ydzenia zabezpieczge powinny by akceptowane przezdyniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob uzgodniony




z Inzynierem oraz przez umieszczenie , w miejscadbséinch okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych,

ktorych treé¢ bedzie zatwierdzona przezayniera.

Tablice informacyjne dda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacjigtob

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlegeabmayj zaptacie i przyjmuje size jest wliczony w cen

kontraktowa.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochrony

srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizkojitraktu, a do zakaéczenia i odbioru kiécowego robot,

Wykonawca hdzie podejmowéawszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezslo przepiséw i norm

dotyczcych ochronysrodowiska na placu i wokét placu budowy oragdtie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla

0sob lub wtasnii spotecznej iinnych , wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

w nastpstwie jego sposobu dziatania .Stasuge do tych wymaga Wykonawca zapewni spetnienie rgstjacych

warunkow:

= Miejsca na bazy, magazyny , sktadowiska i wetnane drogi transportowe zostatak wybrane ,aby nie
powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym

= Plac budowy i wykopy &da utrzymywane bez wody stgej,

= Zostan podite odpowiednigrodki zabezpieczage przed,;

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodmpytami , paliwami, olejami, materiatami bitumigani,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

-przekroczeniem dopuszczalnych norm hafasu,

-mazliwoscia powstania pgaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realjzeab6t norm, okrélonych w odpowiednich przepisach dotycygch

ochrony srodowiska , obaizaja Wykonawe.

1.5.6.0chrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszceremiasndci publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewilziwym prowadzeniem robo6t lub brakiem konieczngizhatan ze strony

Wykonawcy nasipi uszkodzenie lub zniszczenie whastiqpublicznej lub prywatnej ,to Wykonawca na swogkt

naprawi lub odtworzy uszkodzpmitasnaé¢ .Stan naprawionej wiasém powinien by nie gorszy ni przed

powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za oclkyarzadzer uzbrojenia terenu takich jak przewody , rugggci kable

teletechniczne itp. , oraz uzyska u odpowiednitdw kxdacych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie

informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgo odnénie dokladnego pof@nia tych urzdzen w obrbie placu
budowy.

e O zamiarze przyspienia do rob6t w pobtu tych uradzen , badz ich przelaenia ,\Wykonawca jest zoboyziany
w okresie trwania realizacji kontraktu do ¥davego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkoelzetyich
urzadzen.

e O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji idze podziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze orgzlfie z nimi wspdipracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

*  Wykonawca kdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkaa urgdzen uzbrojenia
terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mar pfamawiajcego.

1.5.7.Bezpieczkstwo i higiena pracy.

Podczas prowadzenia robot Wykonaweedie przestrzegat przepisdw dotycych bezpiecaestwa i higieny pracy.

Wykonawca w szczegdblioi ma obowazek zadbé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach eagiecznych ,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetai@ych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idglzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaje ,socjalne oraz spitzi odpowiedni

odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia bezpieartwa publicznego.

Uznaje st ,ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafj@kreilonych powyej nie podlegaj odrebnej

zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.8.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od daty

rozpoczcia do zakaczenia i odbioru kicowego robét.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu Kmowego odbioru. Utrzymanie powinnodgrowadzone w taki

sposob , aby budowla drogowa lub jej elementy bytgadawalajcym stanie przez caly czas , do momentu odbioru

koncowego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynes, to na polecenie tgniera powinien rozpogz roboty

utrzymaniowe nie péiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.Materiaty

2.1.Zrédfa uzyskania materiatow

Zrodia  uzyskania wszystkich materiatéw powinny bsybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem , przed

rozpoczciem robét , nie pfiej niz 3 tygodnie przed zaplanowanyriyagiem materiatow Wykonawca dostarczy

Inzynierowi szczegétowe informacje dotyce proponowanegdadrddta wytwarzania lub wydobywania , wymagane

swiadectwa bada laboratoryjnych reprezentatywne probki matexatfo zatwierdzenia .W przypadku nie

zaakceptowania przezAyniera materiatu ze wskazanegmdta , Wykonawca przedstawi do akceptacjyhmera
materiat z innegdrodta .Zatwierdzenie partii materialéw z danggadta nie oznaczaze wszystkie materiaty z tego
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zrédta keda przez Irtyniera dopuszczone do wbudowania .Wykonawca zatzamy jest prowadzina bieaco
badania w celu udokumentowanize, materiaty uzyskane z dopuszczonegodta w sposéb gglty beda spetniaty
wymagania SST.

2.2.Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnie wladz na pozyskanie materiatow

z jakichkolwiekzrodet miejscowych viczapc w tozrodta wskazane przez Zamavaieggo i jest zobowzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentaepwierajca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie wydobycia i selekcji do zatwierdzdnig/nierowi

Biorac pod uwag fakt ,ze na podstawie probek pobranychimédta nie mana doktadnie okidi¢ granic zalegania
materiatow ize mog wystapi¢ normalne wahania ich cech zymier mae polect selekcg materiatu z danej eci
zrédta oraz mee odrzuat cz$¢ jego nie nadaga sie do eksploatacii

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow

z jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca nie &dzie prowadzitadnych wykopéw w olgbie placu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach kontraktowych.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow , ukopow i miejsc pozyskaniaskyw powinny by sktadowane
w haldach i wykorzystane przy zasypce lub doultgivacji. Po zakaczeniu eksploatacjirodta , materiaty
odpadowe powinny lé&yz powrotem przemieszczone do wyrobisk. .Eksplgataédet materiatow &dzie zgodna ze
wszelkimi regulacjami prawnymi oboaviujacymi na danym obszarze

2.3. Materialy nie_odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z placu budowy aiz ztozone
w miejscu wskazanym przezzymiera .Kady rodzaj robét , w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy , Wykonawca wykonuje na wlasne ryzykdiczac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.
2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowaneeniady zachowaty swajjakas¢ i przydatné¢ do robét oraz
zgodnd¢ z wymaganiami SST i byly dephe do kontroli przez #yniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zoboazany do uywania jedynie takiego smtz, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robdt.

Sprzt wzywany do robdét powinien l¢y zgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub w projekoiganizaciji robdt, zaakceptowany przezyhiera .B:dzie
on odpowiadat wymaganiom ochrosyodowiska i przepisom dotygzym jego uytkowania

Jakikolwiek sprzt , maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw kontraktu , zostan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dodto

4.Transport
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takirhdkéw transportu , ktére nie wpkymiekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych robo6t i whkiwosci przewaonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegaspetnig wymagania dotyece przepisow ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie
odpowiadajce warunkom kontraktu, na polecenieyniera keda usungte z placu budowy.

Wykonawca kdzie usuwa na bieiaco ,na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.090Ine zasady wykonania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétdnie z kontraktem, oraz za jdkstosowanych materiatéw
i wykonanych robét , za ich zgod§ioz dokumentagj projektowa, wymagania SST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Iayniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialti@a doktadne wytyczenie wysada wszystkich
elementoéw robot zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera .Nasfpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wyznaczeniu robot zostan jeSli wymaga tego ldzie Inzynier , poprawione przez Wykonawma wiasny
koszt.

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robét i kontrolibudowywanych materiatéw. dgnier o ile
stwierdzi nieprawidtowsci w prowadzeniu robot powiadamia na&npie Wykonawe pod grégba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wgkwca.

5.2. Wady robét spowodowane przez poprzedniclvykonawcéw.

Jeili Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaigani dokumentacji projektowej i SST , a zaista
wadliwos¢ tych robdét spowodowana zostata robotami wgkoymi poprzednio przez innych wykonawcdéw , to
Inzynier zleci taki sposéb paegibwania aby wyeliminowa zaistniale wady ,zlecgj Wykonawcy dodatkowe
roboty na koszt Zamawigjego/ Zamawiaicy ma prawo dochodzizwrotu kosztéw od poprzedniego Wykonawcy ,
ktory spowodowat powstanie wad/

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT




Wykonawca jest odpowiedzialny za pgthontrok robét i jaké¢ materiatéw, jak rownie zapewnt odpowiedni
system kontroli vdczapc personel techniczny, laboratorium , gprzzaopatrzenie i wszystkie gdzenia niezbdne
do pobierania probeki batanateriatow oraz robot

Wykonawca bdzie prowadzit pomiary i badania materialtdwzonrabét z cezstotliwoscia zapewniajca
stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zémai w dokumentacji projektowej i SST.
Wszystkie koszty zwFane z organizowaniem i prowadzeniem adateriatow ponosi Wykonawca

6.2. Pobieranie probek.

Probki kzda pobierane losowo . Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania probpartych na
zasadzie ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdnt z jednakowym prawdopodoliwem
wytypowane do bada

Inzynier kxdzie miat zapetnionmozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawcadulzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktére zoud
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmwzez Wykonawg usunéte lub ulepszone
z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwiendize usterek ,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zanagacy

Prébki dostarczone przez Wykonavdon bada wykonanych bda odpowiednio opisane i oznakowane.

6.3. Badania i _pomiary

Wykonawca badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wpadku , gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, st@somazna wytyczne krajowe , albo inne procedury,
zaakceptowane przez zyniera

Wykonawca powiadamia #yniera o terminie , miejscu rodzaju pomiaru lbadania .Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedktada nanpé Inzynierowiich wyniki do akceptacji réwnoczee odnotowuje ten
fakt w Dzienniku Budowy

6.4. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikéw bailgak najszybciej, nie [@hiej niz

w terminie okréonym w programie jakii..

6.5. Badania prowadzone przez Wyniera

Inzynier maze pobierd i jest do tego upowaiony probki materiatdw i prowadzbadania niezaime od
Wykonawcy na swoj koszt Jeli wyniki tych bada wykaza , ze raporty Wykonawcyas niewiarygodne , to ltynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtornych diduatkowych bada
albo oprze si wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgmimaateriatdw i robét z dokumentacj
projektows i SST.W takim przypadku catkowite koszty pémaych lub dodatkowych badla pobierania prébek
poniesione zostarmprzez Wykonawg

6.6. Certyfikaty i aprobaty techniczne

Inzynier maze dopyci¢ do wycia — wbudowania materiaty posiagt®g aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne
producenta do przedmiotowych robot zgodne zumkami podanymiw SST .Kda partia materialty dostarczona
na plac budowy powinna posid@daertyfikat okrélajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Materiaty posiadajce certyfikaty mogby¢ badane w dowolnym czasiezédk zostanie stwierdzona niezgodadch
wihasciwosci z SST to takie materiaty zostamdrzucone

6.7 Dokumenty budowy.

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obguiacym Zamawiaicego i Wykonawew okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy dad@ okresu gwarancyjnego . Odpowiedziatnza prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obaziijacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy, powirbgé przechowywany
w sposéb okrdony Prawem Budowlanym .Winien byopiecztowany ,zarejestrowany przez organ wydgj
pozwolenie na budogy

Dziennik budowy naliey prowadzé zgodnie z Instrukaj zmieszczon a pierwszej stronie dziennika / wgghie na
jego oktadkach/ wynikaga z obowizujacego Prawa Budowlanego.

(2) Ksigga obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwatajna rozliczenie faktycznego pgsti kadego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza wi jednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do
ksiegi obmiaru

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne , aprobaty techniczneeirtgfikaty , orzeczenia o jako materialéw , recepty robocze

i kontrolne wyniki bad&Wykonawcy i Zamawiacego powinny by gromadzone w formie uzgodnionej w
programie jakéci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét , Winny gy udost¢pnione na kade

zyczenie Zamawiafego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punkcie (1) — (3) rasfjace dokumenty:

a) Pozwolenie na budow

b) Protokoly przekazania placu budowy

¢) Umowy cywilno — prawne

d) Protokoty odbioru robot

e) Protokoly z narad i ustale

f) Korespondengjna budowie




Dokumenty budowy dda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowizdabezpieczonym

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodagop natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dospne dla Iiyniera i przedstawione do wglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6tne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkaddtalonych w kosztorysie
ofertowym i SST.

Wyniki obmiaru robét dokonuje Wykonawca w obeimi/ przy udziale layniera/ i wpisuje do keggi obmiaru
ktére to podlegajakceptacji przez hyniera / zgodn& faktycznych rob6t w stosunku do dokumentacii
projektowej//.

7.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru muszé& bgakceptowane przezzimiera.
Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagicutrzymywane w nalg/tym stanie
technicznym. Inynier ma prawaadac od Wykonawcy dodatkowego spta i urzadzea jesli wymaga tego specyfika
pomiaréw a SST i dokumentacja tego nie przewidzi

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kzda przeprowadzane przedegziowym lub ostatecznym odbiorem robo6t, azeakv przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy. Obm@rsét zanikajcych przeprowadzacsi

w czasie ich wykonania przed ich zakryciem Rgbpbmiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhi@égda
wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robdt

a) Odbior roboét zanikagych i ulegaicych zakryciu

b) Odbiér czsciowy

c) Odbidr ostateczny

d) Odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Dokonywany jest przez iyniera w obecnii Wykonawcy na podstawie przedémych dokumentow przez
Wykonawe:

= Zgtoszenia do odbioru elementu uleggmu zakryciu

= Termin odbioru / minimum 3 dni przed planowanynkrgaiem elementu/

= Komplet wynikéw laboratoryjnych wymaganych SST kdmentacj techniczi

= Obmiar robét wykonany przez Wykonagvc

W przypadkach stwierdzenia odchyled wymaga i wczesniejszych ustale,Inzynier ustala roboty poprawkowe lub
podejmuje decyzje dotyaze zmian i korekt. W wytkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonanigapehia /
Najczsciej jesli nie s spetnione warunki techniczne poleca wykbpawtérnie dany element na koszt
Wykonawcy i ponownie zgtosido odbioru/.

Przy ocenie odchyte i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowyai tobotach dodatkowych apnier
uwzgkdnia tolerancje i zasady podane w SST datygezh danej cgci robot.

8.3 Odbior czesciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie #a i jakosci wykonanych cgsci robot wraz z ustaleniem najgego
wynagrodzenia. Odbior egciowy dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym

8.4. Odbior ostateczny robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenieczy@istego wykonania rob6t w odniesieniu dosdlojakasci i
wartosci.

Wykonawca wpisem do dziennika budowy zgtaszkomezenie robot iich gotowi6é do odbioru ostatecznego ,
0 czym niezwiocznie powiadamia zymiera.

Odbiér ostateczny nagti w terminie ustalonym w warunkach kontraktizzac od dnia potwierdzenie przez
Inzyniera zakéaczenia robot i kompletdé oraz prawidtowéci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczorezpZamawiajcego w obecnii Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajca dokona ich oceny jad@owej na podstawie przedionych dokumentow , wynikow bada
pomiardéw , ocenie wizualnej oraz zgoériowykonania robot z dokumentagirojektove i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapcst z realizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegaicych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonamuhét uzupetniacych i robot
poprawkowych

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdraekowych lub robot uzupeniglych w warstwigcieralnej
lub w robotach wykaczeniowych , komisja przerwie swoje czyseid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadkach stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonanych rob6t w poszczegélnych asortymédntac
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumemtacpjektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektezpieczastwo ruchu, komisja dokona patea , oceniajc
pomniejszon wartags¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagmazyjetych w dokumentach kontraktowych.
We wszystkich sprawach nie @bjch SST kda obowihzywaly przepisy ,, Instrukcji DP-T 14"z 1998 r z
pézniejszymi zmianami i uzupetieniami.

8.5. Dokumenty do _ostatecznego odbioru_robét




Podstawowym dokumentem do dokonania ostateczioeldpioru robot jest protokét odbioru robét spgtzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawizggo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanasgpujace dokumenty:
Dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami
Inwentaryzagj powykonawca
Szczegotowe specyfikacje techniczne
Recepty i ustalenia technologiczne
Dziennik budowy i ksizk¢ obmiaru
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badlaorzeczé laboratoryjnych
Certyfikaty jakdciowe wbudowanych materiatow
Opinie technologicza sporadzona na podstawie wszystkich wynikéw biadgpomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru
Sprawozdanie techniczne
Inne dokumentu wymagane przez Zamaxdgago
prawozdanie techniczne powinno zawera
Zakres i lokalizagj wykonanych robét
Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumengeaiojektowej przekazanej przez Zamawaggo/
uzgodnieniu z Projektantem iZynierem ?
« Uwagi dotycace warunkdéw realizacji roboét
+ Datfe rozpoczcia i zakaiczenia robét
W przypadku, gdy wg komisji , roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nijdabgotowe do odbioru
ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawxyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznegmt.
Wszystkie zarazdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupetniap lxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetagich wyznacza komisja.
8.6. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonhmpbot zwizanych z usurntiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie mgwayjnym. Odbiér pogwarancyjnygdizie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglhieniem zasad odbioru ostatecznego
9. PODSTAWA PtATNO SCI
Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez \Wgkas; za jednostk obmiarowa ustalendla
danej pozycji kosztorysilepego
Cena jednostkowa pozycjiedizie uwzgtdniac wszystkie czynnéei , wymagania i badania skladeg sg na jej
wykonanie , okréone dla tej roboty w punkcie 9 SST i dokumentacfijektowej
Cena jednostkowacghzie obejmowé:
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® Robocizr bezpdredna
®* Obslug: geodezyjn’
*  Wartd¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu

® Wartas¢ pracy spretu wraz z kosztami jednorazowymi /sprowadzenigepma plac budowy i z powrotem
monta& i demonta na stanowisku pracy/

® Koszty pdrednie, w skilad ktérych wchoglzptace personelu i kierownictwa budowy , pracowmiknadzoru
i laboratorium, koszty uszlzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym rdeadzenie energiii wody .
ustawienia barakowozéw itp. ),koszty dotymz oznakowania robét, wydatki dot. BHP i pzpostugi obce na
rzecz budowy , optaty za dziewme placow, ekspertyzy dotysze wykonywanych robot oraz bada
specjalistycznych jednostek, ubezpieczenia oragzty zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy.

® Zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innychdaykéw mogcych wysapic¢
w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancymy

® Podatki obliczane zgodnie z obagiljacymi przepisami

DO CEN JEDNOSTKOWYCH LUB RYCZALTOWA NIE NALE ZY WLICZA C PODATKU VAT

Cena jednostkowa lub ryczattowa zaproponowamezpWykonawe za daa pozycg w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza milwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robotetyloh ta pozych kosztorysow
za wyptkiem przypadkéw omdéwionych w warunkach kontraktu.

10. Przepisy

1.. Ustawa o zamowieniach publicznych

2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioru robotgiyavych i mostowych

3. Prawo Budowlane

4. Ustawa o ochronié¢rodowiska

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)aswymagania dotycxe wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkidysokaciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stantewviazujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyd2rzebudowy(modernizacji) drogi gminnej w
Karmanowicach od km 0+015 do km 0+242,5Qzasad prowadzenia rob6t zeanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdr®gowe]j oraz polenia
obiektéw ireynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres robét pomiarowych, zwianych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wy$okovego punktéw gtownych osi trasy i punktow
wysokaciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wyséki@wych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrowh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtdéwne trasy - punkty zatamania osi trasmkty kierunkowe oraz pogtkowy i konhcowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” puhld.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjpunkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o didgiookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grarob6t ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ srednie od 0,15 do 0,20 m i dlugbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istaggjj nawierzchni bolce stalovgeednicy 5 mm i diug&ci od 0,04 do
0,05 m.

»Swiadki” powinny mie dtugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” kiu
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- laty,



- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokaciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” punkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy @ przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO0 ,Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboaiujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg
i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawégjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia
i pomiary geodezyjne nieztine do szczegotowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich kbHach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczychedy te powinny by usunete na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&bone w dokumentacji projektoweg 2godne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #ia sic od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Irnzyniera. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno ldyzmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przezdyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegdnych rzeczywistych,
akceptowane przezgniera, zostapwykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie powiadomieniayniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku atigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikOw pomiaréw przez lryniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungigrednie osi trasy mugay¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w spos6b wytay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznatze
powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktdw pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania rob6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawijo zostanzniszczone przez Wykonawc
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworz@esé konieczne do dalszego prowadzenia robdipstam one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@dwidtowej realizacji rob6t nate do obowazkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osaky i punktéw
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by zastabilizowane w sposob trwaty, przayyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaklowihzane do punktow pomocniczych, pobdmych poza granic
rob6t ziemnych. Maksymalna odlegégpomigdzy punktami gidwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza
500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdtwosi trasy drogowej,

a takee przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskiowinna by odpowiednio zmniejszona, zalee od jego
konfiguraciji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami rob6t zadanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszcych. Jako repery robocze ama wykorzysté punkty state na stabilnych, istnieych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repesiacze naley zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie wssb wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwdjra w nawgzaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeejwyra&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.
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5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu 0 dokumentagcprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawaeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingtwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentaciji projektowe;j.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej i co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonetrasy w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wigksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 @rpdizostatych drog. Rdne niwelety punktow osi
trasy naley wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w dokumentacji
projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuzy¢ materiatdbw wymienionych w punkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczaly Wykonawca rob6t zagi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozaayranbot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopOw na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robét), zgodnie z dokumenigajojektowa oraz w miejscach wymagsajych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejs@@akceptowanych przezzymiera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopOw naky stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowd w przypadku nasypow o wysala@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghszych ni 1 metr.
Odlegtas¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowa do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy dveej.
Odlegta¢ ta co najmniej powinna odpowiatadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym
z dokumentagj projektova.

5.6. Wyznaczenie potzenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okitajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegéti@rzyczétkdw i filaréw mostow
i wiaduktow.
W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja praj@ka powinna zawietaopis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Polazenie obiektu w planie nalg okresli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.4.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpunkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwezanych z odtworzeniem trasy i punktow wysgdiowych naley
prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie
Z wymaganiami podanymi w punkt 5.4,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0@QWymagania ogélne” punkt 8.
8.2. Spos6b odbioru robét
Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gpisfe na podstawie szkicéw i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geayinej, ktére Wykonawca przedkfadaynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgodlIne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” kit

11



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob64t obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigmynktéw wysokéciowych,
— uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrarteprzed zniszczeniem i oznakowanie utatagejodszukanie
i ewentualne odtworzenie.
Platndg¢ robdt zwizanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jestujv koszcie rob6t mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyag@mac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaiUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysal@owa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

NogbkwhpE

D -02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotycce wykonania
i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) standaviazujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach .

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyd2rzebudowy(modernizacji) drogi gminnej w
Karmanowicach od km 0+015 do km 0+242,50 zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budaby |
modernizacji drdg i obejmajwykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaty podane w OST D-02.00.01 punkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-02.00.01 punkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podtau wykopu jest gruntem rodzimym, ktérgdzie stanowit podtze nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierachodatnych i pétsztywnych [12] powinien charaltewat sig
grup nosnosci G;. Gdy podiae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupymaci, nalery podtaze doprowadzi
do grupy nénasci G, zgodnie z dokumentacja projektpwSST.

3. SPRZAT
Og6Ilne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w OST D-02.00.01 punkt 3.

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w OST  D-02.00.01 punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogllne zasady prowadzenia robét podano w OST D021 punkt 5.
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Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowfa stateczn& w catym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodagwynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykdph,podcécia lub innych
odstpstw od dokumentaciji projektowej ohza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposéb, aby grunty azrym stopniu przydatrigi do
budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w spasdbmaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem wagsbtechnicznych, wymaga zgodyyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimuy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkfad. O iledynier dopdci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow,zyalke odpowiednio
zabezpiecz§ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbt@aemnych powinno spetriavymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét nigrh

Minimalna wartd¢ I, dla:

Strefa innych drog
korpusu kategoria ruchu
KR1-2
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni robot ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyid spetniag wymaganego wskaika zagszczenia,
to przed utéeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci s, podanych w tablicy 1.

Jereli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osiagnigte przez bezpmednie
zag:szczanie gruntdéw rodzimych, to nayepodjac srodki w celu ulepszenia gruntu podég umdliwiajacego
uzyskanie wymaganych waktm wskaznika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigodki, o ile nie g okreslone
w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akogigtazynierowi.

Dodatkowo mana sprawdz nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych ndgtawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédbwarstwy gruntu (nadktadu) povs;
rzednych robdét ziemnych jest mniejsza 6i,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych & czynna¢ budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktdre nie sphyjrp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robat ziemnych, wynikaych z niedotrzymania podanych pasey
warunkéw obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-02.00.01 punkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzegiodnaci z wymaganiami okigonymi w dokumentac;ji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegpliwag; nalezy zwréci na:
a) sposo6b odspajania gruntéw nie pogargzaajch wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczfw skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iigitozakaczeniu,
d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robé6t podano w OST D-0210puhkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST D-0210puinkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w OST D-02.00.01 punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp tdkiad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamiej,
- rozplantowanie urobku na odkiadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych,
- rekultywacy, terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w OST D-02.00.01 punkt 10.
D - 02.03.01
WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikamhnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania
i odbioru nasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) standaiviazujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyPzzebudowy(modernizacji) drogi gminnej w
Karmanowicach od km 0+015 do km 0+242,50 prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy luaernizaciji
drég i obejmuj wykonanie nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okéenia zostaty podane w OST D-02.00.01 punkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w OST D-02.00.01 punkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev OST D-02.00.01
punkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipny spetnia wymagania okrédone
w PN-S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasyp6w podaje tablic
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Tablica 1. Przydatriié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 [4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tresé
zastrzeenia

Na dolne
warstwy
nasypow
pontej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki,

rowniez gliniaste

3. Piaski grubosrednio i
drobnoziarniste, naturalne
lamane

4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnis-
tosci U=15

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
Istarych zwatdw (powsej 5
at

6. Lupki przywegtowe
[?rze alone )

. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skalis
miekkie

2. Zwietrzeliny i rumosze
liniaste o
. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i
PYty
4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
prochnicznych
jo. Gliny piaszczyste, gliny I
glln%/ pylaste oraz inne ow
< 35%

6. Gliny piaszczyste zwite,

gliny zwigzte i gliny pylaste

zwigzle oraz inne grunty o

ga%plcy ptynndci w. od 35 do
0

7. Wysiewki kamienne gliniast
0 zawartdci frakcji itowe]
ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

9. ltotupki przyw eglowe
nieprzepalone

10. Popioly lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

- gdy pory w gruncie skalisty!
beda wyFe%nlone gruntem lu
materiatem drobnoziarnistym

- gdy kzda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wo
gruntowych i powierzchniowych

- do nasypdw nie \Azf?]szych n 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

- w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

- do nasypéw nie

aszych nk 3
m: zabezpieczon Vc\:?usprzed

zawilgoceniem lub po ulepszeniy

spoiwami

Eznajduje si na g

- gdy zwierciadto wody gruntows

bokasci
wigkszej od kapilarnai biernej
gruntu podiga

- 0 ograniczonej podatic na
rozpad - 4czne straty masy do 59

- gdy wolne przestrzenie zostan
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

- gdy zalega w miejscach
sgcﬁ/ych Il?k?lagizolovjvane od wody

—

(=)

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo $rednio-
ziarniste

1. Zwiry i pospotki gliniast

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granlc/y ptynngci
0

- pod warunkiem ulepszenia tych

Na goérne 3. ltotupki przywglowe mniejszej nk 35% gruntéw spoiwami, takimi jak:
warstwy na- przepalone zawiergge | 5. Mieszaniny popiotowo- cement, wapno, aktywne popioty
sypow w stre- | mniej niz 15% ziarn mniej- | zuzlowe z weggla kamiennego | itp.
fie przemar- SZ\//(\:I od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste
zania 4. Wysiewki kamienne o | o0 zawartdci frakcji itowe] >2%

uziarnieniu odpowiadat 7. Zuzle wielkopiecowe i inne |- drobnoziarniste i nierozpado-

cym pospdétkom lutiwirom | metalurgiczne we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarnis - 0 wskaniku nanosci w,=10

W wykopach i ] ]
miejscach . ) o ) - gdy s ulepszane spoiwami
zerowych do Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnym
gicbokasci popiotami itp.)
przemarzani
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w OST D-02.00.01 punkt 3.

3.2. Dobér sprztu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #dych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy debaprztu zagszczajcego.
Sprzt do zagszczania powinien léyzatwierdzony przez hyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzag:szczagcego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, | gpoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste Uwagi o
urzadzen zwiry, pospokki i kamieniste przydat-
zagyszczajeych grubéé liczba grubasé liczba grubas¢ liczba NosCi
warstwy | przegé warstwy przepé warstwy przegé maszyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statyczne | 01 do 0,2l 4do8 | 0,1do0,2 4do8 0,2 do 0|3 4do 8 1)
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gladkie *

Walce statyczne
okotkowane *

0,2do 0,3

8do 12

0,2do 0,8

8do 12

2)

Walce statyczne
ogumione *

0,2do 0,5

6 do 8

0,2do 0,4

6 do 10

3)

Walce wibracyjne
gtadkie **

0,4 do 0,7

4do8

0,2do 0,4

3do4

0,3 do 0|6

3do%

4)

Walce wibracyjne
okotkowane **

0,3do 0,6

3do6

0,2do 0,4

6 do 10

0,2 do 0|4

6 do 10

5)

Zageszczarki
wibracyjne **

0,3do 0,5

4do8

0,2do 0,5

4do8

6)

Ubijaki
szybkouderzage

0,2do 0,4

2 do4

0,1do 0,3

3do5

0,2do 04

3do4

6)

Ubijaki o masie od
1do 10 Mg
zrzucane z

2,0do 8,0

4 do 10
uderzé w
punkt

1,0do 4,0

3do6
uderzé w
punkt

1,0do 5,0

3do6
uderzé w
punkt

wysokaci od 5 do
10m

*) Walce statyczneasmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalery zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg/ zag:szcza statycznie.

**+) Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déviadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gornych warstw podé Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yamuntéw
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntdéw kamienistych - walce bardzezkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych,gidsk gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypekgkich przekopow

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-02.00.01 punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-0Q10punkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dwskazane w dokumentacji projektowej, w innych duokatach
kontraktowych lub przez kyniera. Jeeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawausi by ono zaakceptowane
przez Irkyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno btak dobranezeby zapewrdi przewdz lub przemieszczanie gruntu na
jak najkrétszych odlegkeiach. O ile to maliwe, transport gruntu powinien odbyaie w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy magnie¢ ksztatt poszerzonych rowéw przylegtych do korpuskopy powinny by
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lldu gej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzaeozpocaé sig dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgedgémie przez layniera. Gébokasé na
jaka nalezy ocenté przydatné¢ gruntu powinna b§dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powibyyodspajane, chyb&e wymaga tego dagi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasgipp@one przez Wykonawgrunty nieprzydatne powinny by
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, ngode wskazaniami #yniera. Roboty te dila wlaczone do
obmiaru robo6t i optacone przez Zamawéago tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw niepazyych byto
konieczne i zostalo potwierdzone przezyimera.

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunkuziwego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) natey odwodnt przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niezm@n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny biak uksztattowane, aby harmonizowaty
z otaczagcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu halerzeprowadsi rekultywacg wedtug odgbnej dokumentacii
projektowe;j.
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5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1.Przygotowanie podi@a w obebie podstawy nasypu

Przed przyapieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w OST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku deasypu jest wksze nk 1:5 naley, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniemeihasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, veggmym okoto 4%+ 1%
i szerokdci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zageszczenie gruntu i foos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskaznik zag:szczenia gruntow rodzimych, zalegmjch w strefie
poditaza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zédi wartcgs¢ wskanika zagszczenia jest mniejszazni
okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powysze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oshgnicte przez bezpoednie
zag:szczanie podia, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podég umaliwiajace uzyskanie
wymaganych wartiei wskaznika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od powierzchni

terenu
Nasypy Minimalna warté¢ I dla:
0 Wysokaci, innych drog
m kategoria ruchu
KR1-2
do 2 1
ponad 2 0.97

Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu podtaa nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztalcenia,zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntdw w podia nasypéw

Jezeli nasyp ma bybudowany na powierzchni skaty lub na innej gtapgimwierzchni, to przed
przystpieniem do budowy nasypu powinna on& byzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢ co najmniej 15 cm,
w celu poprawy jej powizania z podstagvnasypu.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybor gruntow i materiatéw do wykonania nasypowvpoen by dokonany z uwzghnieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g0Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpezez
Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczgonasypu i jego rownomiernego osiadania malerzestrzeganastpujacych
zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypyipny byt
wznoszone réwnomiernie na calej szerako

b) Gruba¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i spegiu
uzywanego do zagszczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenmasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez kyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o ré@nych wiaciwoséciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétiaa catej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najlewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
(0 wspétczynniku Ko< 10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto #%%. Kiedy nasyp jest budowany
w terenie plaskim spadek powiniencbgbustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuekpadwinien by
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattio powierzchni warstwy powinno uniegtizvia¢ lokalne
gromadzenie giwody.

e) Jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powienz jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny bisztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzoma pasyp
z zastosowaniemscieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni dwrspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworgzcym nasyp.
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f) Gorm warstwe nasypu, o grubiei co najmniej 0,5 m naky wykona z gruntdw niewysadzinowych, o wskaku
wodoprzepuszczalsoi K;o= 6 x 10 °>m/s i wskaniku réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wkxiwosciach, Irzynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez
stabilizacg cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimymadku jest konieczne sprawdzenie warunku
nosnosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korektgolegajicej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraterenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grilmm
najmniej 0,5 m powsej najwyzszego poziomu wody, nale wykona z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasyp6w z popiotdw lotnych, warspwed popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m, naly wykona
z gruntu lub materiatow o daj przepuszczaldeoi. Gornej powierzchni warstwy popiotu najenadd spadki
poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert lyezzwtocznie wbudowany w nasyp.zynier mae
dopuci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezaikczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gazibrnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lubbgrziarnistych odpadéw przemystowych powinno
odbywa sie wedtug jednej z 1iej podanych metod, §& nie zostato okrdone inaczej w dokumentacji projektowej,
SST lub przez lnyniera:
a) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gazibrnistych odpaddéw przemystowych z wypetnieniem
wolnych przestrzeni
Kazda roztozong warstwe materiatow gruboziarnistych o grudmd nie wigkszej niz 0,3 m, naley przykry¢
warstw zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drozrarnistego. Materiatem tym wskutek zagczania
(najlepiej sprztem wibracyjnym), wypetnia siwolne przestrzenie rgzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie
budowania nasyp6w nina stosowéaskaty oraz odpady przemystowe, ktogensickkie (zgodnie z charakterystyk
podar w tablicy 1).
b) Wykonywanie nasypow z gruntdw kamienistych lub gazibrnistych odpadéw przemystowych bez wypetnienia
wolnych przestrzeni
Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powibyyzbudowane z materiatdbw mrozoodpornych.
Warstwy te nalgy oddzielt od podiaa gruntowego pod nasypem oraz od gérnej strefymaskoto 10-centymetroav
warstwg zwiru, pospoétki lub nieodsianego kruszywa tamanegayierajcego od 25 do 50% ziaren mniejszych od 2
mm i spetniagcych warunek:

4 5= Di524 05

gdzie:

dgs i dis - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85%4 funtu podtea lub gruntu gérnej warstwy nasypu
(mm),

Dis - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% madtegruboziarnistego (mm).

Cz$ci nasypow wykonywane tmetod, nie mog, sigga® wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.
c) Warstwa oddzielaga z geotekstyliéw przy wykonywaniu nasypow z gunkamienistych

Rolg warstw oddzielajcych mo@ réwniez peinic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziamewdycia
w tym celu powinny posiadaaprobag¢ techniczi, wydary przez uprawniomjednostk. W szczegélnéci wymagana
jest odpowiednia wytrzymadé mechaniczna geotekstyliéw, unie#iwiajaca ich przebicie przez ziarna materiatu
gruboziarnistego oraz odpowiednie ¥davosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyyest warstw.

5.3.3.3.Wykonywanie nasypéw na dojazdach do obiektoéw mogtbw

Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obiektéwtmaych, na diugiei rownej dtugdci klina odtamu,
zaleca si stosowanie gruntéw stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypéw na dojazdach do mostow i wkélv, bez ulepszania gruntéw spoiwem, mbg
stosowanewiry, pospotki, piaskérednioziarniste i gruboziarniste, o wgkiku réznoziarnistdci U=5 i wspétczynniku
wodoprzepuszczalgoi kyo> 10 m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdachayadpeint wymagania ogoélne, sformutowane w punkcie
5.3.3.1. Wskanik zag;szczenia gruntu, bowinien by nie mniejszy ni 1,00 na catej wysokaci nasypu (dla autostrad
i drég ekspresowych gérne 0,2 m nasypu - 1,03dall).

5.3.3.4.Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustéw naky wykonywa: jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zag:szczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczavgkonanie przepustow z innych poprzecznych eleéwent
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych pwrpek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w oblbie przekopu naly uwzgkdni¢c wymagania okrdone w punkcie 5.3.3.6.

5.3.3.5.Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pocksitod 1:5 do 1:2 nalsy zabezpieczynasyp przed zsuwanieng si
przez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg punktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego povsgj nasypu.
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Przy pochytéciach zbocza wekszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecimasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.3.3.6.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerdkbdo 1,0 m. Spadek
gornej powierzchni stopni powinien wynégi%+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylegtgasci nasypu, wykonanych
z gruntdw o ranych wigciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.7.Wykonywanie nasypow na bagnach

Nasypy na bagnach powinnydwykonane wedtug oddzielnych wymagapartych na:
a) wynikach bada glebokasci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,
b) wynikach bada prébek gruntu bagiennego z uwadhieniem okrélenia rodzaju gruntu wypetnigjego bagno,
wspotczynnikow filtracji, badaedometrycznych, wilgotrai itp.,
c) obliczeniach stateczioi nasypu,
d) obliczeniach wielkéci i czasu osiadania,
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowymas
W czasie wznoszenia korpusu metodarstwova obowikzuja ogoélne zasady okélone w punkcie 5.3.3.1.

5.3.3.8.Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow.

Wykonywanie nasypéw nalg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waé dopuszczalp to znaczy
jest wicksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnovarktadd nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie maa przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzraigie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymigaeegniem, poszczegolne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakizeniu robét ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,
wedtug punktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nayepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rieviestanie osuszyjej i zag:sci¢ w czasie
zaakceptowanym przezAyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.9.Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tenipera przy ktorej nie jest nibwe osiagniecie
w nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamagypeh lub gruntdéw przemieszanych ggegiem lub
lodem.

W czasie diych opadovéniegu wykonywanie nasypow powinnodygrzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usury¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggzczonego gruntu zamarzia, to nie nglej przed rozmarzaciem zagszcza ani
uktada na niej nasfpnych warstw.

5.3.4.Zageszczenie gruntu
5.3.4.1.09g06Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sjoz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkéw.
Roztazone warstwy gruntu natg zag;szcza od krawgdzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Grubag¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczprzepé maszyny zagszczajcej zaleca siokresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartei, dotyczce grubdci warstw r@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrych maszyn
do zagszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna ldyréwna wilgotngci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych 2 %
b) w gruntach mato §rednio spoistych +0 %52 %
c) w mieszaninach popiotowauzlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotniei gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslona w punktach
6.3.216.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatléw, esagzenie warstwy natg okresla¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.
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Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego ingige modutu odksztatcenia, oklianych
zgodnie z normp PN-S-02205:1998 [4], natg stosowa tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktérycte pest
mozliwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zag:szczenia gruntéw w nasypach, akomy wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien ndeja
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ I dla:

Strefa innych drog
nasypu kategoria ruchu
KR1-2
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogtokasci
od powierzchni robét ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady)

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 1
Warstwy nasypu na gbhokasci od powierz-

chni rob6t ziemnych pongj:

- 2,0 m (autostrady) -

- 1,2 m (inne drogi) 0,97

Jako zasfpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomiereni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskaznika odksztatcenig lokreSlonego zgodnie z norgrPN-S-
02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien byvigkszy ni:
a) dlazwirow, pospotek i piaskow
b) 2,2 przy wymaganej warfoi 15=1,0,
c) 2,5 przy wymaganej warfoi 15<1,0,
d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uzieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwgetych, itow — 2,0,
e) dla gruntdw ranoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pyléw pragystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystywtieztych) — 3,0,
f) dla narzutow kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie baadigonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskea zagszczenia, Wykonawca powinien ugdrwarstwe i wbudowa
nowy materiat, o ile liynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowegagszczenia warstwy.

5.3.4.5Prébne zaggzczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zegzczenia gruntu o minimalnej powierzchni 309 powinien by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktdrada st grunt czterema pasmami o szergiod 3,5do 4,5
m kazde. Poszczegodlne warstwy ukladanego gruntu powime§ w kazdym pasie ina grubcé z tym,ze wszystkie
musz, miesci¢ sig w granicach wiciwych dla danego spgtu zagszczajcego. Wilgotnéé gruntu powinna by rowna
optymalnej z tolerangjpodan w punkcie 5.3.4.3. Grunt utony na poletku wedtug podanej #ej zasady powinien
by¢ nastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny natey okresli¢ wskaniki zagszczenia, dopuszcza,
stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sondmowa, ugiciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w
warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona& co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umaliwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej g%ci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych
wynikow zagszczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.4kbduje s¢ wyboru sprztu i ustala si potrzebi
liczbe przeg¢ oraz grubé warstwy rozkladanego gruntu.

5.4. Odktady
5.4.1.Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktérebad wykorzystane do budowy nasypow oraz innych prac
zZwiagzanych z tragdrogow.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odkiad,zeli:

a) stanowi nadmiar ohjtosci w stosunku do obfosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) sa nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budowtrasy drogowej,
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c) ze wzgkdu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie wurasae oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych gy przypadkow tylko wéwczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez layniera.

5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalag na to wigciwosci materiatlow przeznaczonych do przewiezienia ridaat] materiaty te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypaniawaisztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te povbgéiywykonane zgodnie z dokumentagjrojektova
i odpowiednimi zasadami, dotygzymi wbudowania i zagszczania gruntéw oraz wskazowkamiymniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtodiji w spos6b okrdony powyzej, materiaty te
nalezy przewiez¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna byvskazana w dokumentacji projektowej lub przezimera. Jeeli miejsce
odktadu zostato wybrane przez Wykonawausi by ono zaakceptowane przezyniera. Niezalenie od tego,
Wykonawca musi uzyskazgod: wtasciciela terenu.

Jezeli odktady g zlokalizowane wzdti odcinka trasy przebiegajego w wykopie, to:

a) odktady mana wykona z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkigypczym
odlegtai¢ podnéa skarpy odktadu od gornej kragizi wykopu powinna wynoéi

— nie mniej nz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej nk 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednalejszym od 20%, odkiad nalewykona tylko od goérnej
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrgesan ponad 20%, odkiad nalezlokalizowa ponizej wykopu,

d) na odcinkach zag#onych przez zasypywanie dro@niegiem, odklad naly wykona& od strony najozciej
wiejacych wiatréw, w odlegiéci ponad 20 m od kraydzi wykopu.

Je&li odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym ngejsub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunkty przez Wykonawe na jego koszt, wedtug wskazizyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynid@g z ewentualnych uszkodz&odowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbahzaja Wykonawe.

5.4.3.Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odkladéw, a w szczegd&dnbich wysoka¢, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji ftojeej lub SST. Jeeli nie okrélono inaczej, natey
przestrzegaustalé podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znacztantipowinien by uformowany w pryzra
0 wysokdaci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadiwhky od 2% do 5%.

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otagaan terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmangytki rolne lub léne, zgodnie
z dokumentagj projektova.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiéziea odktad powinno léyprzerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny unietfiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutovmainy tym
zakresie w dokumentaciji projektowej, SST lub prizegniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawaaipien upewnt sig, ze spetnionegwarunki okrélone
w punkcie 5.4.1. 3&li wskutek pochopnego przewiezienia gruntu naadikirzez Wykonawg zajdzie koniecznig
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopkaset tych czynnii w catdgci obcaza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-02.00.01 punkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega narktowaniu zgodnéci z wymaganiami okigonymi
w punkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokuntaeji projektowej i SST. W czasie kontroli najezwrdcic
szczeglln uwag na sprawdzenie;
a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentaciji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsiggo ich stateczié,
¢) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po Zmlzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakei wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédino wymaganiami okigonymi
w punktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacjdekumentacji projektowej i SST.

Szczego6ln uwag: nalezy zwréck na:
a) badania przydatréci gruntéw do budowy nasypéw,
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b) badania prawidtow&zi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypoéw

Badania przydatrioi gruntéw do budowy nasypu powinnydgrzeprowadzone na prébkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpuspig, pochodacej z nowegdroédia, jednak nie rzadziejmi
jeden raz na 3000w kazdym badaniu natey okresli¢ nastpujace whaciwosci:
— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
- zawart@¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
- wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 [1],
- wilgotnos¢ optymalry i maksymaln gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
— granie ptynnaici, wg PN-B-04481:1988 [1],
- kapilarna¢ bierny, wg PN-B-04493:1960 [3],
— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) prawidtowaici rozmieszczenia gruntéw oadych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowad#i nie rzadziej ni jeden
raz na 500 fmwarstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepturktu 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniaz@kreslonych w punktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycgch wbudowania gruntéw w okresie
deszczow i mrozéw.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgcgnaartasci
wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okr&lonymi w punktach 5.3.1.2
i 5.3.4.4. Do bieacej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
oznaczenie modutow odksztatcenia wedtug normy PORE5:1998 [4].

Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:
- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartgci |,
- jeden raz w trzech punktach na 2006 warstwy w przypadku okgenia pierwotnego i wtérnego modutu

odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisyvai dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinnadpgotwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmdjontrok:

- prawidtowasci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowei wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgdédino wymaganiami
dotyczicymi pochylé i doktadnadci wykonania skarp, okésnymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w puiekc
5.3.5 niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie szerokai korony korpusu polega na poréwnaniu szegokkorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerékia wynikajaca z wymiardw geometrycznych korpusu, ctomych
w dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagodndci z wymaganiami okionymi w punktach 2
oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacjjpktowej i SST.
SzczegOla uwag; nalezy zwrdck na:
a) prawidtowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywexpdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-0210puhkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nt (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szennych jako rénica ogdlnej ohgjtosci nasypéw
i 0g6Inej obgtosci wykopdw, pomniejszonej o aiips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypéw,
Z uwzgkdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowegoistéa obgtosci gruntu w stanie rodzimym do @psci
W nasypie.

Objetos¢ nasypow hdzie ustalona w metrach $zeennych na podstawie oblicze przekrojow poprzecznych,
w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom guypo usunjciu warstw gruntow nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu ledzie okrdlona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakamita obgtosci
wykopow, powgkszonej o ohjtosé ukopdw i obgtosci nasypow, z uwzghnieniem spulchnienia gruntu i zastree
sformutowanych w punkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w OST D-02.00.01 {p8ink

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-02.00.01 punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuje:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robdét,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspig i zatadunek n&odki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiddwania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— Zzagszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robdét,
- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, acpagt ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwzanych podano w OST D-02.00.01 punkt 10.

D 04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikamhnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania
i odbioru robot zwizanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanierag;szczaniem podi@ gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkt31

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclanigj dotycza prowadzenia rob6t dotygz

Przebudowy(modernizacji) drogi gminnej w Karmanowicach od km 0+015 do km 0+242,5®bejmup :
- wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni ,
- profilowanie i zagszczanie podima.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

23



1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazéasi¢ mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem; Aynier maze dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmgstopadle do kierunku pracy
maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanitskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

Stosowany spkt nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddneg.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 0000(Wymagania ogoélne”.
5.2. Warunki przystapienia do roboét

onawca powinien przysgbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podiea bezpérednio
pizeu ruzpuuiem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Watiejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zagzczania podiea jest maliwe wytacznie za zgodlInzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtau nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowariaryta w planie i profilu powinny hywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig& w osi drogi i w redach rownolegtych do osi drogi lub w inny spos6b
zaakceptowany przezdyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmeazliwia¢ nackgnigcie sznurkdw lub
linek do wytyczenia robét w odgtach nie wikszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzore s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakreposéb wykonania musidyaakceptowany przezdyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami

dokumentacji projekt. i SST, tj. wobudow. w nasyp hdwiez. na odktad w miejsce wskazane przeyriiera.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w punkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogonaley sprawdz, czy istniejce radne terenu umdiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanychganych podiga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane rgne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgtija zanizenia poziomu w podiau przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclirpodtaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowiéc
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowkzujace dla gérnej strefy korpusu, w sl koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia,
okreslonych w tabeli 1.

Do profilowania podi#a nalety stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przeyriiera.
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Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tabeli 1 gk zag:szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tabela 1. Minimalne warfgi wskaznika zagszczenia podia (ly)

Minimalna wartéc¢ |, dla:
Strefa Innych drég
korpusu Ruch mniejszy
od ckzkiego
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00
Na gkbokadsci od 20 do 50 cm og
powierzchni podioa 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material twgry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagyszczenia, kontr@lzag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny
i wtorny modut odksztalcenia podi@ wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu

odksztatcenia nie powinien przekra¢z232.
Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj

od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach
i Wykonaweca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdawinien on zabezpieczypodtaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rzatie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez/hiera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podize ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladéolajnej

warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoaaméezlgdnych napraw. Jeli

zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogalne”
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw dotyczcych cech geometrycznych i z@gczenia koryta
i wyprofilowanego poditoa podaje tabela 2.

Tabela 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmah

Lp. | Wyszczegolnienie bada) Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rbwna¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe |C0 100 m w osijezdni i na jej krgdziach
Uksztattoware osi . S .
6 w planie” co 100 m w osi jezdni i na jej krgaziach
7 Zageszczenie, wilgotn& | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, legz
gruntu podtaa nie rzadziej ni raz na 600 M
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukdsateania osi w planie
nalezy wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokaé¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej
niz+10 cmi-5cm.

6.2.3.ROwnai¢ koryta (profilowanego podia)
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Nieréwnaci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrows tata zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy fata.

Nierownaci nie mo@ przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektove
z tolerancy = 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Raéznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mee by przesungta w stosunku do osi projektowanej cegj niz + 3 cm dla autostrad
i drog ekspresowych lub wgej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zagzszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego podéokre&lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tabeli 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to wagto
stosunki
powinng
puwinng vy rowna wilgotnacl optymaine] z tolerangjod -ZuU% 00 + LUYo.
6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazawieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000M\ymagania ogoélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D 0000(0Mymagania ogélne” punkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projelgtd®8ST i wymaganiami kiyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplgamiem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego grunténoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podia,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamie;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

[1] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeknguu
[2] PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie wilgotnéci
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[3] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie uhoddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeaizenie ptyh

[4] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régaimawierzchni planografem i tat

[5] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

D-04.02.01
WARSTWY ODCINAJ ACE | PODSYPKA PIASKOWA

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji SSveymagania dotyczce wykonania i odbioru rob6t zyganych
z wykonaniem podsypki piaskowej na drogach

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegodtowe Specyfikacje Techniczaelskumentem przetargowym i kontraktowym obgemjacym przy realizaciji
robot wymienionym w punkt. 1.1.
1.3.Zakres robdt obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmwpzystkie czynnéei dotycz Przebudowy(modernizacji) drogi
gminnej w Karmanowicach od km 0+015 do km 0+2450 w zakresie wykonania podsypki piaskowej oraz
innych prac wymienionych w niniejszej specyfikacji.

1.4.Podstawowe okrélenia
Stosowane okéenia $ zgodne z obowzujacymi odpowiednim i, polskimi normami i z definicjapodanymi w SST
D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE”
1.5.0g06Ine wymagania dotycrce robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kavykonania robdt oraz za ich zgodti@ dokumentagj projektova,
OST , SST oraz poleceniamizymiera.
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00'Y MAGANIA OGOLNE”.
2.MATERIALY.
Podsypk wykona z pospétki , piasku gruboziarnistego lub piaskednioziarnistego
Stosowany material powinien spelhiaastpujace wymagania:
¢ Uziarnienie

Al zawart@¢ czastek <0.075 mm — mniej hil5%

B/ zawartd¢ czastek <0.02 mm - mniej hB%
¢ Zagszczalné¢ , wskanik réznoziarnistéci U.5 (zalecany > 10)
¢ Zawart@¢ zanieczyszczeobcych nie wjcej niz 0.3% wg PN — 78/B-36714/12
¢ Zawarta¢ zanieczyszczeorganicznych — barwa cieczy nie ciemniejszavwambrcowej wg PN- 78/B-06714/26
2.1. Materialy
Zrodio materiatu powinno iywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed rozpeciem robét. Nie pniej
niz 30 dni przed rozpoeziem rob6t zwizanych z uteeniem warstwy odgzapcej, Wykonawca powinien dostarezy
Inzynierowi wyniki bada laboratoryjnych i reprezentowanie prébki matenat®Vyniki bada laboratoryjnych
dostarczone przez Wykonagpowinny dostarczywszystkie wtdciwosci okreslonych w punkcie 2.2.
Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawddta kxda zaakceptowane do wybudowania przezyimera jeeli
wyniki bada laboratoryjnych ( w tym rowniedodatkowe badania wykonane przezyimiera ) wykaa spetnienie
wymaga podanych w punkcie 2.2.
Zaakceptowanierodta materiatdow nie oznaczae wszystkie materiaty z takiegoddta, ktore nie spetniajw/w
wymaga zostam odrzucone.
2.2. Skladowanie piasku.
Jezeli materiat przeznaczony do wykonania podsypkskdavej nie jest wbudowywany bezpednio po dostarczeniu
na budow i zachodzi konieczrié jego okresowego sktadowania, to Wykonawca rob@étipien zabezpieczymateriat
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi riaddeni. Podiae w miejscu sktadowania powinnodséwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3.SPRZET.

Ze wzgkdu na szeroki@ pasa robot rozktadanie i profilowanie warstwy pgaks wykonywa: recznie.
Do zagszczenia stosowa

1. Walce drogowe prowadzonecznie

2. Plyty wibracyjne

3. Inny sprzt zag:szczagcy
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4. TRANSPORT.

Kruszywo dostarczone na budgwprzeznaczone do wykonania warstwyaudsapcej powinno spetniawymagania
okreslone w punkcie 2.2.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1 Przygotowanie podiga.

Podiaze przygotowane wg SST 04.01.01 ,Profilowanie iggagzenie podia pod warstwy konstrukcyjne”.
5.2Rozkladanie piasku.

Rozktadanie piasku nale przeprowadzana cad szerokéé wykonywanych chodnikéw, zgodnie z dokumerdacj
projektows.

Grubai¢ roztazonej warstwy powinna uwzgdinic ,zapas” na zagszczenie, jej uksztattowanie powinno zapewni
osiaganie wymaganych spadkéw ednych wysokéciowych.

Rozktadane kruszywo powinno niiwilgotnas¢ rown wilgotnosci optymalnej okréonej wg normalnej préby
Proctora wg PN-88/B-04481[2].

5.3Zageszczenie warstwy.

Natchmiast po kicowym wyprofilowaniu nalgy przystpi¢ do zagszczenia warstwy. Zagzczenie wykonyw&a
walcami prowadzonymiegcznie, zagszczarkami ptytowymi lub ubijakami w sposob zaakow@ny przez layniera.
Zagzszczenie przeprowadzdo uzyskania wskaika zagszczenia nie mniejszegazrii.00 wg normalnej préby
Proctora wg PN-88/B-04481[ ], oznaczenie wsitka zagszczenia wg BN-77/8931-12[21].

Wilgotnaos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, okrédonej wg normalnej
préby Proctora, dopuszczalne odchyiki +-20% Waite/qp:.

5.4Utrzymanie wykonanej warstwy.

Po wykonanej podsypce dopuszczaveytacznie ruch technologiczny zgziany z wykonaniem wgj lezacych warstw.
Zaleca st utozenie nawierzchni chodnika przewidzianej w dokumejntarojektowej bezpérednio po wykonaniu
podsypki piaskowe;j.

Wykonawca jest zobowrany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzesiejitek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych. Koszty tych napraavabijete cen jednostkow 1 metra kwadratowego uktadanej warstwy.
Koszt naprawy wynikltych z niewdaiwego utrzymania warstwy olaéa Wykonawe robot.

6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.0g06lne zasady kontroli jakéci roboét.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowagdzystematycznie badania kontrolne i dostatdel wyniki
Inzynierowi.

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywazakresie i z egtotliwoscia gwarantujca zachowanie
wymaga jakosci robo6t, lecz nie rzadziej hiwskazano w niniejszej specyfikacji.

6.2.Badania przed przysipieniem do robot.
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wyk@érzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawé wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji wg zasad o¥@nym w punkcie 2.2.

6.3. Badania w czasie robot.
Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t podano w tablicy 2.

Badania wiasciwosci kruszywa.

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadaadania wiéciwosci kruszywa okréonej w tablicy 2. Prébki nasy
pobier& w sposéb losowy, z roztonej warstwy przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biezaco
przekazywane lynierowi.

Badanie zagszczenia warstwy.
Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywesig do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1.00 wg

normalnej préby Proctora wg PN-88/B-04481[2]. Zamgzenie naley sprawdzé wg BN-77/8931-12[21]
z czstotliwoscia podam w tablicy 2.

Badanie wilgotnéci kruszywa.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczenia powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, okrdanej wg normalnej
proby Proctora odchytki +-20% wagitt Wop:.

Grubgié warstwy.

Grubai¢ warstwy mierzy natychmiast po zagzczeniu w losowa wybranych miejscach, géébmarstwy powinna
by¢ zgodna z grubimia okreslona w dokumentaciji projektowej z toleranci1, -2 cm.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie wykonywania warstwy podsypki.
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Czestotliwos¢ bada
Lp Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bad@ana Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej przypadajca na jedno badanie [m2]
1. | Uziarnienie kruszywa.
2. | Wilgotnos¢ kruszywa. 5 600
3. | Zageszczeni kruszywa.
4. | Zawart@¢ zanieczyszczeobcych
5. | Zawartg¢ zanieczyszcze . L
organicznych 600 i przy kadej zmianie kruszywa|
6. | Grubd¢ uktadanej warstwy 3 400

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy oraz posfpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi.

6.4.1. Grubg¢ warstwy

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grédwarstwy w obecngi Inzyniera przynajmniej w trzech losowo
wybranych punktach, lecz nie rzadziej mi jednym punkcie na kde 2000 m2. Przynajmniej w 50% otworow
grubcci powinna by co najmniej rowna projektowanej, azadnym otworze niedomiar grufam nie mae by¢

wiekszy od 15%.

Jezeli warunek ten jest spetniony Wykonawca otrzymiapeaptat za roboty. W przeciwnym przypadku Wykonawca
wykona na wlasny koszt, w obedgolnzyniera dodatkowe otwory w celu identyfikacji powdehni wadliwych pod
wzgledem grubéci i wykona napraw ( na wkasny koszt ) warstwy w sposéb zaakceptovpangz Irzyniera.

Po wykonaniu napraw nagli ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, wg powyszych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.4.2. Zagszczenie warstwy.

Do odbioru zagszczenia warstwy podsypki Wykonawca przygotupzedstawi tabelaryczne zestawienie
wartcsci wsk&nika zagszczenia wraz z wadciamisrednimi dla catego odbieranego odcinka , wykenana
podstawie bigacej kontroli zagszczenia warstwy.

Na podstawie zestawienia najebliczy¢ procent wynikéw badew granicach dopuszczalnych , tzn. gdy
wskaznik zagszczenia jest nie mniejszy od wymaganego i Bgenl.00 i ewentualnie okig potmcenia za
niewtasciwe zagszczenie wedtug tablicy 3.

Jezeli procent wynikéw badaw granicach dopuszczalnych jest mniejszy 76@% warstw Wykonawca naprawi
na wlasny koszt i przedstawi do ponownego adbio

Tablica 3. Potracenia za niewldciwe zagszczenie

Procent wynikéw badaw granicach dopuszczalnygh Pgenia od ceny jednostkowej

[%6]
95 5
90 10
85 20
80 30
75 40
70 50

6.4.3. Cechy geometryczne warstwy

¢  Rowna¢
Nieréwndici podtuzne warstwy podsypki natg mierzy¢ tata 4 metrova co 20 m , zanierébwndgci poprzeczne
co najmniej 10 razy na 1 km[ raz na 100 m]

¢ Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog taty dostosowanej do szergkb pasa roboét i poziomicy co
najmniej 10 razy na 1 km|[razna 100 m]
Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentacjprojektovy z toleranci +- 0.5%

¢ Rzedne wysokéciowe
Rzedne wysokéciowe naleéy sprawdzé co 25 m na kragdziach ukltadanej warstwy co 100m.
Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciami zmierzonymi i rgdnymi z dokumentacji projektowej nie
powinny przekracza+1i—2 cm.

¢ Szerokdéé
Szerokd¢ nalery sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km, pomierzonarskaé nie mae sg rézni¢ od
projektowanej o wicej nz +10 i—5cm.

¢ Zasady pospowania z odcinkami o niewdeiwych cechach geometrycznych
Wszystkie odcinki wykonanej warstwy o nievdavych cechach geometrycznych zogtaraprawione przez
Wykonawe na wlasny koszt,w spos6b zaakceptowangzpimzyniera i przedstawione ponownie do
odbioru.
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7.0BMIAR ROBOT

Obmiar warstwy powinien bydoktadny na budowie , w m2, po émiu i zagszczeniu
Obmiar nie powinien obejmowajakichkolwiek dodatkowych , wykonanych powierzchrie wykazanych
w dokumentacji projektowej, z wagkiem powierzchni zaakceptowanych néngie przez layniera. Nadmierna
gruba¢ lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosudkudokumentaciji projektowej, wykonana bez
pisemnego upowaienia lrzyniera nie mee stanowd podstawy do roszc#eo dodatkow zapfag.
8.0DBIOR ROBOT
Odbidr wykonywanych warstw dokonywany jest na zasaddbiory robot zanikagych i ulegaicych zakryciu i
powinien by przeprowadzony w czasie ugtiaviajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowanitpos
robot.
Wykonawca zgtasza ignierowi do odbioru zaki@zony odcinek wykonanej podsypki piaskowgyirowej .Do
odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyrldgda z biezacej kontroli robot.
Odbioru dokonuje liynier na podstawie raportdw Wykonawcy zzh@ej kontroli robét, ewentualnych
uzupetniagcych badai pomiaréw oraz oghzin warstwy
W przypadku stwierdzenia usterekynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowydakres i wielké¢ potracen
za obnikong jakas¢ lub poleci powtérzenie robét wedtug zasad ékmeych w niniejszej specyfikacji.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny kastgrminie ustalonym z #tynierem
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Platnag¢ za m2 nalgy przyjmowd na podstawie obmiaru i oceny jékorobét w oparciu o wyniki pomiaréw i bafla
laboratoryjnych , z ewentualnymi psteniami za niewkgiwe cechy geometryczne zagczenie.
Cena jednostkowa wykonanej warstwy obejmuje:
-prace pomiarowe
-dostarczenie i rozi®nie materialu na uprzednio przygotowanym qiadt
-wyréwnanie ut@gonej warstwy
-zageszczanie wyprofilowanej warstwy
-utrzymanie utrzymanie warstwy

10.PRZEPISY
10.1.Normy
[1]PN-87/S-02201 ;[2]PN-88/B-04481;[3]PN-60/B-044RI3PN-81/P-04612;[5]PN-85/P-04613;[6]PN-84/P-
04626;[7]PN-79/P-04738;[8]PN-76/B-06714/00;[9]PNBD6714/01;[10]PN-77/B-06714/12;[11]PN-77/B-
06714/15;[12]PN-77/B-06714/17;[13]PN-77/B-06714]28]BN-66/6774-01;[15]BN-87/6774/04;[16]BN-64/8931-
01;[17]BN-64/8931-02;[18]BN-75/8931-03;[19]BN-68/88-04;[20BN-70/8931-05;[21]-77/8931-12;[22]BN-7288
01;[23]BN-64/8933-02;[24]BN-76/8950-03
10.2.Inne dokumenty
[25]Instrukcja DPT-14 o dokonywaniu odbioréw roladbgowych i mostowych wyd. przez G.D.D.P W-W
D-04.05.01
PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE
Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikighnicznej (SST)aswymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwizanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego@@di gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach .

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem
podbudowy i ulepszonego podéz gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementeniPiNgS-96012 [17].
Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem aog stosowane do wykonania podbudow
zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego padieg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych [29] zadanych ZPrzebudowa(modernizacja) drogi gminnej w
Karmanowicach od km 0+015 do km 0+242,50 .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - je@matwa zagszczonej mieszanki cementowo-gruntowej,
ktéra po osignieciu wiasciwej wytrzymatdci nasciskanie, stanowi fragment éreej czsci nawierzchni drogowej.
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1.4.2.Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntgeodu i wody, a w razie potrzeby rownigodatkdw
ulepszajcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegoebranych w optymalnych i$aiach.

1.4.3.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementgruatowa zagszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wikania cementu.

1.4.4.Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszyaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkow ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegobranych w optymalnych ifgiach,
zag:szczona i stwardniata w wyniku ukgzenia procesu wrania cementu.

1.4.5.Podlaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwgizag:szczonej mieszanki cementowo-gruntowej,
na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6.Pozostate okidenia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i uteps podiae z gruntow
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev OST D-04.05.00
.Podbudowy i ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidfaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [JYrtlandzki z dodatkami wg PN-B-
19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. WHciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-1970] [11

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnieg:ni
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj:ni 32,5
3 | Czas wizania:
- pocatek wiazania, najwczeniej po uptywie, min. 60
- koniec wazania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stat@¢ objetosci, mm, nie wecej niz 10

Badania cementu nalewykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbyw& zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementlzie dhwzszy od trzech miesty, mazna go stosowaza
zgodh Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikpego przydatn& do robot.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementelezgancent na podstawie wynikow bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydAN¢S-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego padta gruntdéw stabilizowanych cementem mglstosowd grunty
spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggwiki bada laboratoryjnych wykaa,
ze wytrzymald¢ nasciskanie i mrozoodporé probek gruntu stabilizowanege agodne z wymaganiami oktenymi
w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem
wg PN-S-96012 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymaganig Badania wedtug

1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodgych przez sito # 40 mn
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% (m/m), nie mniej ri 100
b) ziarn przechodych przezsito # 20 mm
% (m/m), powyej 85
c) ziarn przechodgych przez sito # 4 mn PN-B-04481 [2]
% (m/m), powyej 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponizej 20
2 | Granica ptynnéci, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wsk&nik plastycznéci, % (m/m), nie wicej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481 [2]
5 | Zawartd¢ czesci organicznych, % (m/m), nie
wiccej niz 2 PN-B-04481 [2]
6 | Zawartd¢ siarczanow, w przeliczeniu na §O 1 PN-B-06714-28
% (m/m), nie wgcej niz: [6]

Grunty nie spetniagce wymaga okreslonych w tablicy 2, mogby¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotastmymi.

Grunty o granicy ptynniei od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % madpyc
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczytbpszonego podia pod warunkiemaycia specjalnych
maszyn, umaiwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatwdogruntu do stabilizacji cementem; zalecaigiycie gruntow o:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
— zawartdci ziarn pozostagcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
— zawartdci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm - nieqsgj niz 15%.

Decydujcym sprawdzianem przydatéw gruntu do stabilizacji cementer wyniki wytrzymatdici na
sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mna stosowapiaski, mieszanki zwiry albo mieszanktych kruszyw, spetniage
wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uznd za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gelgili badai laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymatd¢ nasciskanie i mrozoodporrsé probek kruszywa stabilizowanegeda zgodne z
wymaganiami okrdonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymaganig Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostacych na sicie # 2 mm, 9
b) ziarn przachodacych przez sito 0,075 mr| (4]
%, nie wecej niz; 15
2 | Zawartd¢ czesci organicznych, barwa cieczy nag WZOrCowa PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejszazmi [5]
3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wecej 05 PN-B-06714-12
niz: ' [3]
4 | Zawart@¢ siarczanéw, w przeliczeniu na §O 1 PN-B-06714-28
%, ponkej: [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjese wbudowane bezgeednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skltadowani@mamie budowy, to powinno byno sktadowane w
pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placwarunkach zabezpiecaaych przed zanieczyszczeniem i
przed wymieszaniem #@ych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszgementem i ewentualnie do gighacji wykonanej
warstwy powinna odpowiadavymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badaboratoryjnych mazna stosowa
wodockgowa wodk pitna. Gdy woda pochodzi zatpliwych zrodet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania,
zgodnie z wyej podaa normy lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatonasciskanie probek gruntowo-

32



cementowych wykonanych z weevatpliwa i z wodh wodochgowa. Brak rénic potwierdza przydatré wody do
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajce

Przy stabilizacji gruntébw cementem, w przypadkazasadnionych, stosuje siastpujace dodatki
ulepszajce:
— wapno wg PN-B-30020 [12],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [18],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisigo@jice aprobag
techniczia wydar przez uprawniofjednostk.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goavej, wytrzymatéé gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powispeinia wymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntow lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczegél-
nych warstw podbudowy i ulepszanpgdiaza

Lp. nawierzchni drogowe; probek nasyconych wad | Mrozood-
(MPa)
po 7 dniachl po 28 dniach  poKod
1 | Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub podbudowa poicradla od 1,6 od 2,5 07
KR2 do KR6 do 2,2 do 5,0 '
3. SPRZET

Wymagania dotycce sprztu podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszomdiqie z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. i¥ggania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyegce transportu podano w OST D-04.05.00 ,Podbudouigpszone podie z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. i¥ggania ogélne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-08®FPodbudowy i ulepszone podz gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. kvggania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoargem nie mze byt wykonywana wtedy, gdy podie
jest zamarzrie i podczas opadéw deszczu. Nie pale®zpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa cementenzgie
prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pomj 5°C w czasie najbtiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podida

Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkwaymi w OST D-04.05.00
~Podbudowy i ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamillaulicznymi. Wymagania
0golne” pkt 5.2.5.4. Sktad mieszanki cementowo-tywej i cementowo-kruszywowej
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Zawart@¢ cementu w mieszance nie moprzekraczawartasci podanych w tablicy 5. Zalecagsiaki dobér
mieszanki, aby spelfiiwymagania wytrzymakeziowe okr&lone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zetoii
cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawagtocementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanegmentem dla poszczegdinych warstw
podbudowy i ulepszonego padto

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu
Lp. Kategoria lub kruszywa
ruchu podbudowa | podbudowa pomocnicza ulepszone podie
zasadnicza
1 |KR2 do KR 6 - 6 8
2 |KR1 8 10 10

Zawartd@¢ wody w mieszance powinna odpowiadeilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolejarr10%, -20% jej wartéi.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewitizymanie w czasie budowy wewosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymniaga okreglonymi w tablicy 4.

5.4. Stabilizacja metoe mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metedmieszania na miejscu rua wy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzegciowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendagpulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nakesprawdzt jego wilgotnd¢ i w razie potrzebyaj zwiekszy¢ w celu utatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna &gozowana przyayciu beczkowozéw zapewnigjych rownomierne i kontrolowane
dozowanie. Wraz z wadmazna dodawé do gruntu dodatki ulepszgje rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek
wapniowy.

Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartéci, grunt
powinien by osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czagibej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu rigieloda i przemiesz&z gruntem dodatki ulepszag, np. wapno
lub popioty lotne, w ildci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichyaie jest przewidziane w tag recepcie.

Cement naley dodawé do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego grunitosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepsgag powinny by dodawane przyayciu rozsypywarek cementu lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Grunt powinien b§ wymieszany z cementem w sposéb zapewajgjednorodnéé na okrélona gtebokasé,
gwarantujca uzyskanie projektowanej grufm warstwy po zagszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w
prowadnicach, szczegadluwag: nalezy zwrdcié na jednorodné& wymieszania gruntu w oldoie skrajnych paséw o
szerokdci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem pglsprawdzé wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnas¢ jest
mniejsza od optymalnej o edej niz 20%, naley doda odpowiedni ilo$¢ wody i mieszank ponownie doktadnie
wymiesz&. Wilgotnas¢ mieszanki przed zagzczeniem nie mie r&ni¢ sie od wilgotngci optymalnej o wicej niz
+10%, -20% jej warteci.

Czas od momentu rozienia cementu na gruncie do momentu Aakenia mieszania nie powiniendy
diuzszy od 2 godzin.

Po zakdczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwné i wyprofilowa¢ do wymaganych w
dokumentacji projektowej ezinych oraz spadkéw poprzecznych i padich. Do tego celu natg uzy¢ réwniarek i
wykorzysta& prowadnice poditne, ukltadane kalorazowo na odcinku roboczym. Ogyaia prowadnic mzna odsipi¢
przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarekhrtelogii gwarantujcej odpowiedni rownas¢ warstwy, po
uzyskaniu zgody liyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy. Zagzczenie
nalezy przeprowadz w sposob okrdony w p. 5.8.

5.5. Gruboé¢ warstwy

gruba¢ poszczegdlnych warstw podbudowy z gruntu lub kyuszstabilizowanego cementem nie powinna
przekracz&
— 16 cm - przy mieszaniu na miejscu sgem specjalistycznym,
Warstwy podbudowy zasadniczej powinny lbyykonywane wedtug technologii mieszania w
mieszarkach stacjonarnych Grébozgodna z dokumentacja projektow

5.6. Zagszczanie

Zagzszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem nahy prowadzé przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawiskazanym w SST.
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Zagzszczanie podbudowy oraz ulepszonego padtprzekroju daszkowym powinno rozpatsie od
krawedzi i przesuwa pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sie w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpbsie od nizej potazonej kravedzi i przesuwa pasami
podiuznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w strore wyzej potazonej kravedzi. Pojawiagce st w czasie zagszczania
zankenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musy¢ natychmiast naprawiane przez wyngamieszanki na
petm glebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna néi@rawidtowy
przekroj poprzeczny i jednolity wygd.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkaehjeharnych operacje zgggczania i obrébki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwdch godzin od chwili dodamialy do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, agierzagszczania i obrébki powierzchniowej mydzy¢
zakmczone nie pgniej niz w ciagu 5 godzin, licac od momentu rozpoegia mieszania gruntu z cementem.

Zagzszczanie nalgy kontynuowé do osigniecia wskanika zagszczenia mieszanki okilenego wg BN-
77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN6&tQ [17] i SST.

Specjala uwag: nalezy paswieci¢ zag:szczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podtwych i
poprzecznych oraz wszelkich adzer obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane,ekane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, musz
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na perubac¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktfadizie
ponowne zagszczenie. Roboty teisvykonywane na koszt Wykonawcy.

5.7. Spoiny robocze

W miar mozliwosci nalery unikat podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwgata;
szerokdci.

Jeili jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gaavykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwuif¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic waaoe;j i
zag:szczonej mieszance, najeniezwlocznie obeic pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod, nalezy wbudowd
kolejny pas. W podobny sposéb nalevykona poprzecza spoire robocz na poiczeniu dziatek roboczych. Od
obciecia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance rma odsipi¢ wtedy, gdy czas ponrgizy zak@czeniem
zag:szczania jednego pasa, a rozpgtm wbudowaniassiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwigdeej wyzej powinny by
wzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny poztej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.8. Piekgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Zasady pielgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem podano w OST D-04.05.00
.Podbudowy i ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidfaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 5.5.

5.9. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkaya odcinek prébny, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padtz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pks5.

5.10. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone pogéopowinny by utrzymywane przez Wykonawegodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padtz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pld 5.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i uiEpe podiae z gruntow
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyiiymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania gruntéw lub kruszyw zgodnie z
ustaleniami OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszoogtgre z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pke 6.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robdt podano w %04.05.00
.Podbudowy i ulepszone podie z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidfaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 6.3.
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6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pat

Wymagania dotyece cech geometrycznych podbudowy i ulepszonegmpadgiodano w OST D-04.05.00
~Podbudowy i ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamillaulicznymi. Wymagania
0go6lne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podia

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowylépszonego podia podano w OST
D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone pagoz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidfaulicznymi.
Wymagania ogoélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t podano w OST D-04.05.00 ,Rddlwvy i ulepszone podie z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogbine” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w OST D-04.05.00 ,Rodivy i ulepszone podie z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotycgee ustalenia podstawy ptagedpodano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszooeiqe z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieanymi. Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepspantaze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. kvggania ogélne” pkt 10.

D - 05.03.03

NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH
(analogia -ZELBETOWYCH WIELOOTWOROWYCH
TYP ,JOMBA” )

WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej j specyfikiaghnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i
odbioru robot zwizanych z wykonywaniem nawierzchni z phgibetowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) starabewhzujaca podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach .

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t dotycz
Przebudowy(modernizacji) drogi gminnej w Karmanowicach od km 0+015 do km 0+242,5@wiazanych z
wykonywaniem nawierzchni z piytelbetowych wielootworowych typ. ,Jomba”.

Nawierzchnia z ptytelbetowych mee by ukladana bezpoednio na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o gr. podanej w dokumentacji ..

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia z plytelbetowych - nawierzchnia, ktdrej warstiggeralna jest wykonana z pigelbetowych.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fl.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[vkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Piyty zelbetowee

Do budowy nawierzchni z phyelbetowych stosuje splyty zelbetowe. wg normy PN-B -03264:2002,
PN-EN 206-1,PN -86/0783-08

2.2.1.Wymagania
Do produkcji ptyt drogowych natg stosowa beton klasy C25/30-B30.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw phgelbetowych nie powinny przekragzevartaici podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt bedavych

Rodzaj Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
piyty wymiaru gatunek 1 gatunek 2
Ptyty zelbetowe a, e h +2 +3

wielootworowe

b,c,d +3 +4

Scieraln@g¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekrécza
- piyty zelbetowe, gatunek 1 - 3,5 mm,
- ptyty zelbetowe, gatunek 2 - 4,5 mm.
Powierzchnie ptytelbetowych powinny biybez rys, pknieé¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie ptyt betonowych powinny byéwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi ptyt zelbetowych nie powinny przekracza
wartasci podanych w normie BN-80/6775-03/01 [7].

2.4. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wygelmispoin ngdzy ptytami powinien b cementem
portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiaglavymaganiom podanym w PN-B-19701 [2].
Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/67814).

2.5. Piasek

Piasek do zaprawy cementowej powinie ggtunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast do wypatiaaspoin
przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zaderpytéw mineralnych w granicach od 3 do 8%.

2.6. Woda

Woda do zaprawy cementowej powinna odpowtasigmaganiom PN-B-32250 [3]. Powinna tocbyoda
Lodmiany 1”.

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin @ygdginych powinna bystosowana na gago i odpowiadéa
wymaganiom normy BN-74/6771-04 [5].
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” kt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z piyt

Uktadanie nawierzchni z ptyelbetowych wykonuje sirgcznie i mechanicznie .
Do wytwarzania zaprawy stosuje sietoniarki, do zagszczania warstwy z piasku ubijakcene lub
mechaniczne oraz drobny sgirpomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dytsfaych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
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4.2. Transport ptyt i skladowanie

Piyty zelbetowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi po agjnieciu przez beton
wytrzymatasici minimum 0,5 R. W czasie transportu ptyslbetowe powinny byzabezpieczone przed
przemieszczeniemesi uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wyatgozascianysrodka transportu wcej
niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Plyty zelbetowe mog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na padleyrownanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podkitadek i przektadekzolwych w pionie jedna nad drugPiyty zelbetowe nabey uktada na ptask
w stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQ0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Poditae

Podtaze maze stanowd grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym begmminio ukladana jest nawierzchnia.

Grunt podtaa powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przadisimi przemarzania.
Wskaznik zag;szczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11]ipim wynos¢ Is= 1,0.

Podtaze gruntowe pod nawierzclenpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami oltomymi w OST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Podbudow pod ut@enie nawierzchni z ptyt betonowych peostanowd:
— podiaze z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiemirem, odpadami z kamienioloméw, wyprofilowane i
zagszczone dogk 1,0,
- istniejaca nawierzchnigwirowa, tluczniowa lub brukowa z zastosowaniem wayswyréwnawczej z piasku od 3
do 5 cm lub inny rodzaj podbudowy zgodny z dokuraejtprojektows.
Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiédaymaganiom zawartym w odpowiednich OST.

5.5. Podsypka

Na podsypk (warstwe wyrOwnawca) nalery stosowa piasek gruby wg PN-B-06712 [1]. Grutégpodsypki i
warunki jej stosowania powinny bygodne z dokumentacprojektova, SST lub wskazaniami kgniera.

5.6. Ukfadanie piyt
5.6.1.Spos6b uktadania pyt

Sposéb (desg uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostykttkach powinien b§ zgodny z
dokumentagj projektova, SST lub wskazaniami lgniera. Ogoélne zasady uktadania ptyt na prostyiakach podano
wp.5.6.2i5.6.3.

5.6.2.Ukfadanie ptyt na odcinkach prostych

Piyty na odcinkach prostych powinnydoytozone tak, aby dwa boki kdej z nich byty prostopadte do osi
drogi. Piyty kwadratowe na odcinkach prostych powiby¢ utozone rzdami prostopadtymi do osi drogi .

5.6.3.Ukfadanie ptyt na tukach

Piyty na tukach powinny léyutozone w ten sam sposéb jak na odcinkach prostychetadak aby kierunki
spoin poprzecznych pokrywatyest promieniami tuku.

Piyty kwadratowe na tukach powinnydwytozone w ten sam sposéb jak na odcinkach prostycmz ty
zastrzeeniem,ze w przypadku utzenia ptyt redami prostopadtymi do osi kierunki spoin poprzeacmngowinny
pokrywa sie z promieniami tuku. W przypadku wenia ptyt radami ukénymi, kierunki spoin powinny ky
nachylone pod&em 45 do stycznych tuku.

5.7. Wypelnienie spoin

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonolvpowinno by wykonane zgodnie z dokumentacj
projektows, SST lub wskazaniami kgniera.

Przy wypetnianiu spoin przez zamulanie - piasekip®n zawieré od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm,
a zamulenie powinno Bywykonane na pelnwysokaé piyt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Piyty zelbetowe powinny byybadane w zakresie badpetnych i zwyktych.

Badania petne przeprowadza producent ptyt.

Badania zwykie nalgy przeprowadzaprzy kazdym odbiorze piyt, wedtug nagtujacego zakresu:
— sprawdzenie wyghbu zewrtrznego,
- sprawdzenie ksztattu i wymiaréw,
— sprawdzenie wytrzymadoi nasciskanie.

Sposob pobierania probek, badania i ocena wynhtka@da powinny by zgodne z BN-80/6775-03/01 [7].

Badania pozostatych materialéw stosowanych do wsgtk@a nawierzchni z ptyt betonowych powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci, ktore zostaly okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiak@pkt
2.3do 2.7.

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien przedstaluizynierowi do akceptacji wyniki bada
materiatdéw przeznaczonych do wykonania nawierzehpiyt zelbetowych oraz atesty producenta..

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Badanie podtza

Nalezy sprawdzt, czy przygotowane podie odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcg i grubg¢ podbudowy wg pkt 5.3 natg sprawdzéa w jednym miejscu na kadym kilometrowym
odcinku drogi lub na kale 6000 rhpowierzchni oraz w miejscach bugych watpliwosci.

6.3.4.Sprawdzenie ulzenia piyt

Sprawdzenie prawidtoweoi utozenia ptyt naley przeprowadzaprzez dokonanie oceny wizualnej na catej
dtugasci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunksdanymi w pkt 5.6.

6.3.5.Sprawdzenie spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje & najmniej w trzech losowo wybranych miejscach na
— kazdym petnym lub rozpoetym kilometrze drogi,
- kazdych petnych lub rozpoegych 6000 rfi placu.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje gizez usuricie materiatu wypetniagcego na dtugéei okoto 10
cm oraz zbadaniu, czy wypetnienie spoin jest zgadwymaganiami podanymi w pkt 5.7.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.ROWNGs¢

Nieréwndci podiuzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem zgodnie z nogrBN-
68/8931-04 [11].
Nieréwndgci podtuzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektovs z tolerancy + 0,5%.
6.4.3.Rzedne wysokéciowe

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraczal
cmi-2 cm.

6.4.4.Uksztattowanie osi

O$ nawierzchni w planie nie nie by przesunita w stosunku do osi projektowanej ccegj niz = 5 cm.
6.4.5.Szeroké¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.6.Grubd¢ podsypki (warstwy wyréwnawczej)

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.4.7.Czgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z phglbetowych podano w tablicy 5.

Tablica 5. Cgstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni
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L Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢
P i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Spadki poprzeczne 1Q razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety
. 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
2 | Rzdne wysokéciowe niwelety
3 | Uksztaltowanie osi w planie 1Q razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety
4 | Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
5 | Gruba¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptgtbetowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami kiyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podima ,
— wykonanie podsypki cementowo- piaskowe;j .
Zasady ich odbioruasokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z ptytelbetowych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
— przygotowanie podim,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie piyt,
— wypetnienie spoin i szczelin ,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
2. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggytihu. Sktad, wymagania
i ocena zgodrzi
3. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
4. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
6. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krgwiki uliczne, mostowe i drogowe
7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z bet@ementy nawierzchni

drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z bet@lementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Byt



drogowe
9. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betdlementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Kraimiki i

obrzea

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&ghnawierzchni
planografem i tat

11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wghkika zagszczenia gruntow.

D - 06.03.01
SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania
i odbioru robdt zwizanych zecinaniem i uzupetnianiem poboczy gruntowych.- faranie powierzchni skarp

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) standeiviazujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwzanych z robotami wymienionymi w p-kcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt zw@nych zécinaniem
zawyzonych poboczy i uzupetnianiem zamnych poboczy dotyaz Przebudowy(modernizacji) drogi gminnej w
Karmanowicach od km 0+015 do km 0+242,50
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1.Pobocze gruntowe - ¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymagi pojazdéw, umieszczenia
urzadzeh bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzaga jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.0dkfad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanegaagiescinania poboczy.
1.4.3.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania emipnia poboczy pofmne poza pasem drogowym.

1.4.4 Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” puhid.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjpunkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Rodzaje materiatow stosowanych do uzupetieniappppodano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie
gruntowe” i D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naing”.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” kiu
3.2. Sprat do $cinania i uzupetniania poboczy

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét okélnych w niniejszej OST powinien wykazaie
mozliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu:
- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
— réwniarek z transportererdcinarki poboczy),
— réwniarek do profilowania,
- ‘fadowarek czotowych,
- walcow,
- plytowych zagszczarek wibracyjnych,
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— przewanych zbiornikéw na wogl

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaigaine” punkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Przy wykonywaniu rob6t okéonych w niniejszej OST, mima korzysté z dowolnychsrodkéw
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MXQ@0 ,Wymagania ogolne” punkt 5.
5.2.Scinanie poboczy

Scinanie poboczy mie byt wykonywane ¢cznie, za pomagtopat lub spretem mechanicznym wg punkt 3.2.

Scinanie poboczy naty przeprowadzi od krawedzi pobocza do kragazi nawierzchni, zgodnie z zaionym
w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podcZeimania poboczy naly wywiezé na odktad. Miejsce odkladu naje
uzgodné z Inzynierem.

Grunt pozostaty w poboczu najespulchné na gkbokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzilo wilgotngci
optymalnej poprzez dodanie wody i z&cj¢.

Wskanik zag;szczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosb najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodfiél-B-04481 [1].

5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wysipowania ubytkdéw (wgbien) i zanizenia w poboczach nalgje uzupetni materiatem
0 wiasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostatyopab wykonane.

Miejsce, w ktérym wykonywaneclzie uzupetnienie, natg spulchné na gebokas¢ od 2 do 3 cm,
doprowadzt do wilgotngci optymalnej, a nagbnie utazy¢ w nim warstve materiatu uzupetniagego w postaci
mieszanek optymalnych olétenych w OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa makoa”. Wilgotnag¢ optymalr,

i maksymalmn gestas¢ szkieletu gruntowego mieszanek riglekresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].

Zagzszczenie utonej warstwy materiatu uzupetnaapgo naley prowadzé od kravedzi poboczy w kierunku
krawedzi nawierzchni. Rodzaj spiti do zagszczania musi liyzaakceptowany przezAyniera. Zagszczona
powierzchnia powinna légyrowna, posiadaspadek poprzeczny zgodny z zatnym w dokumentacji projektowej, oraz
nie posiadé&sladow po przeciu walcow lub zagszczarek.

Wskanik zag;szczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinigmost co najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia wedtug normalnej proby Proctora, zgodiélzB-04481 [1].

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpunkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca przeprowadzi badaniatgm proponowanych do uzupetnienia
poboczy oraz opracuje optymalny skfad mieszankituwge®ST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe”, OST D-
05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie prowadzenia rob6t podanobhidg 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ badah.

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bad@ana dziennej dzialce robocze
1 | Uziarnienie mieszanki uzupetniagj 2 prébki

2 | Wilgotnas¢ optymalna mieszanki uzupetriag] 2 probki

3 | Wilgotnas¢ optymalna gruntu wcietym poboczu 2 prébki

4

Wskanik zag:szczenia nacinanych lub

uzupetnianych poboczach 2 razyna 1 km
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6.4. Pomiar cech geometrycznyckcinanych lub uzupetnianych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw po zalazeniu robét podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaré¥einanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna egtotliwos¢ pomiaréw
1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 | Rownd¢ podiuzna co50m

3 | RGwnd¢ poprzeczna

6.4.1.Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny lzgjodne z dokumentacprojektows, z tolerang + 1%.
6.4.2.R6wna¢ poboczy

Nieréwndaci podtuzne i poprzeczne nalg mierzy¢ tata 4-metrova wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny
prz&wit pod tat nie mae przekraczal5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0@QWymagania ogolne” punkt 8.

Roboty uznaje gsiza wykonane zgodnie z dokumentagjojektowa, SST i wymaganiami ltyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” ki
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fimob6t obejmuije:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
— §cigcie poboczy i zagszczenie podiea,
— odwiezienie gruntu na odktad,
— dostarczenie materiatu uzupehaizggo,
- roziozenie materiatu,
— zagszczenie poboczy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania labmwyjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wshika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materialy

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogoolsoty ziemne.
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