Program Roblin7u - Autor programu: mgeidarostaw Gierba, tel. 85 7427233

Dane wczytano z pliku: D:\Moje dokumenty\77u\RoBlicKarmanowice .bis

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w Karmanowicach
od km 0+015 do km 0+242,50

Obijetosci robot ziemnych (bilans ogoiny)

Znak * oznaczaze grunt nie nadajesdo zuwycia ha miejscu.

. Pole przekroju Obijgtosé Zuzycie Nadmiar obgtosci Suma od pocgku
Lokalizacja na
wykopy | nasypy |wykopy |nasypy | miejscu | Wykopy | nasypy wykopy nasypy
km m m 2 m 2 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3
0| 15,00 1,98 0,00 0,00 0,00
44,93 1,01 1,01 43,91
0| 48,00 0,74 0,06 43,91
22,49 2,03 2,03 20,46
0| 82,50 0,56 0,06 64,38
28,70 1,12 1,12 27,58
0| 117,00 1,10 0,01 91,96
32,74 0,36 0,36 32,38
0| 150,00 0,88 0,01 124,34
20,05 1,71 1,71 18,34
0| 180,00 0,46 0,10 142,68
25,16 2,45 2,45 22,71
0| 217,00 0,90 0,03 165,39
27,55 0,41 0,41 27,14
0| 242,50 1,26 0,00 192,53
Sumy: 201,63 9,10 9,10 192,53 0,00

Sprawdzenie:

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 1,1kstrpna prawa = 2,21, suma = 3,32
Powierzchnia skarp w nasypie:

Objetosci migdzyprzekrojowe wykopow i nasypow

201,63 -9,10 =192,53 = 192,53 - 0,00
201,63 -192,53=9,10=9,10- 0,00

strona lewa = 28,%80ona prawa = 62,80 , suma = 91,00

Sumy obgtosci wykopow i nasypow od przekroju pagizowego (bilans = 192,53).
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